
KUNDE:

Hiermit bestelle(n) ich/wir zu den mir/uns bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß Angebot und aktueller Preisliste.

* Alle Standart RAL Farben ohne Aufpreis. Für Holz-Effekt Folierung zzgl. 20%

** 1.Acomax mit Funk- und Kabelsteuerung | 2.Somfy RTS: nur mit Funksteuerung | 3.Comunello Standard: einfacher Elektro-Mechanischer Motor mit Kabelsteuerung  

*** Cherubini: MONO-Kanal oder MULTI 7-Kanal Steuerung, WALL (Wand-Funk-Steuerung)| Sompfy: MONO oder MULTI-KANAL STEUERUNG

BESCHREIBUNG Alu Panzer
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FARBE                       

(CODE)

Breite (B) 
Lichte Höhe 

Innen

BESTELLFORMULAR AIRWING
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FERNBEDIENUNG

Höhe (S)

Alu  Schiene
GFK/ Nylon 

Elemente

TK 1431 TK 1414

SCHIENEN

Schiene 

Abstand Groß

Schiene 

Abstand 

Klein

TK 1436

ABMESSUNGEN (mm)

JA / NEIN

FARBEN* Motor - Fernbedienungen
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Rollladen 

Kasten 

Bodendicke

Höhe (H1)

POSITIONEN
Motoren  Seite 

Rechts/  Links

MOTOR **                            

1-Acomax                      

2-Somfy                          

3-StandardRAL FARBE 

(CODE)

RAL FARBE 

(CODE)

 Schiene

Breite (B) 



*A

*B

*B) Der maximale Jalousierungsgrad beträgt 60 °. In dieser Position 

ragt die Lamelle nur um 34 mm nach außen.

*A) Die maximale obere Endlage ist erreicht, wenn Endstab unterhalb 

vom Rollladenkasten ist.

MITGELIEFERTE FÜHRUNGSCHIENE ROLLWING
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Ballendurchmesser (Maße in mm) UNTERPUTZ FÜHRUNGSCHIENE



 






