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ÜBER UNS 

Willkommen in der PINTO Welt! 

PINTO bietet für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche innovative und Standard Rollläden 
oder Rafstores, die auch kontinuierlich weiter entwickelt werden.

Innovation und Design sind einmalig.
Mit dem in über 30 Jahren erworbenen Know-how, seiner Geschäftsstruktur und
Organisation steht das Unternehmen nun den komplexesten Projekten mit
Kompetenz und Professionalität gegenüber, reagiert mit maßgeschneiderten
Lösungen auf die Bedürfnisse des Marktes und wird zum idealen Partner in den
unterschiedlichsten Bereichen von Sonnenschutzanlagen.

MEHR ALS 300 PRODUKTE - Eine Vielzahl von Produkten und maßgeschneiderten
Lösungen, um den Anforderungen des Marktes zu genügen.

Mehr als 320 direkte Mitarbeiter, die dank ihrer Leidenschaft für ihre Arbeit dazu
beitragen, immer ehrgeizigere Lösungen zu erreichen.

Unsere Mission: Produkte zu entwickeln, die Funktionalität, Ästhetik und
Wohnkomfort kombinieren, ohne die neuesten Herausforderungen des Marktes,
- Sicherheit und Energieeinsparung - aus den Augen zu verlieren.

Pinto Produkte erhalten Sie nur direkt von unseren qualiozierten
Fachpartnern. Diese sind Experten für Sonnenschutz und beraten Sie gerne näher zu Rollladen
und Rafstoren aus unserem Produktsortiment oder zu Design und Innovationen,
um auch Ihre Träume zu verwirklichen.
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RAFFSTORE

S 70 S 90  

Z 90 

Z 70 

C 80 

C 80 K 

C 65 

Vorteile

Schienen für Modelle C 65/C 80/ Z 70/ Z 90 

ROLLLADEN

J ALOUSIERBARER ROLLADEN

Rollladen AirWing 

THERMISCH ISOLIERT & ZWEIFARBIG

Rollladen RollTherm 55 

Rollladen RollTherm 40 

Rollladen AirLightTherm 

FÜR MEHR LICHT & LUFT

Rollladen AirLight  

Rollladen AirLight  HD 

Rollladen AirLight  40 HD 

Rollladen RollFlip 

Rollladen RollFlip HD 

Rollladen Mini16 AirLight  

Rollladen Sun & Air 

MIKROPERFORIERT 

Rollladen RollFly 

Rollladen RollFly HD 

Rollladen RollFly 40 HD 

Rollladen Mini16 

Rollladen ROLLSAFE  

Rollladen ANTISOLL 

Rollladen ANTISOLL

STANDARD ROLLLADEN

 
Rollladen AS 55 

Rollladen ASD 55 

Rollladen MN 45 

Rollladen MH 45 

Rollladen PI 30 

Rollladen PI 30 HD 

Rollladen A 39 MINI 

Rollladen SUNeco 4,5 

Rollladen TORINO 

Rollladen MIGNON 

IN
H

A
LT

IN
H

A
LT

ROLLTOR

Rolltor A77 

Technische Zeichnungen 

ROLLLADENZUBEHÖR

 
 

  
   

Führungsschienen

Arret ierung

Schließ-  und Sicherheitsvorrichtungen 

Halterungen und Lager 

Kapseln und Reduzierung 

Gurt führung

 
  

Anschlagstopfen

DÄMMSYSTEM FÜR KÄSTEN 

VORBAUKÄSTEN

Technische Zeichnungen 

MOTOREN UND ZUBEHÖR

Mechanischer Motor ø 45 "Super- Kurz" 

Motor RADIOMATIC TYP M ø 45  

mit  mechanischem Endschalter 

mit  3 Endschalter 

 

Adapter für Motoren 

Steuerungssysteme

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

STRANGGEPRESSTER SICHERHEITSROLLLADEN

Rollladen AE 27 

Rollladen AE 40 

Rollladen AE 49 

Rollladen AE 55 

Rollladen AL 55 

STAHL - ROLLLADEN
Rollladen CS 55

Rollladen CS 42

PVC ROLLLADEN

Aluminium - Eisen Aussteller

Aluminium Aussteller

Eisen Aussteller

AUSSTELLER

P 97  
     8 - 19
   20 - 31
  32 - 39

   40 - 45

   66 - 67

   56 - 59
 46- 55

   80 - 87

   60 - 65

   68 - 69
   70 - 71
   72 - 73
  74 - 79

     88 - 93

  96 - 98
  99 - 100

   101 - 106

 127 - 128

  113 - 118
  107 - 112

   141 - 142

 119 - 126

   129 - 130
   131 - 134
   135 - 136
  137 - 140

   151 - 154

   145 - 148
   149 - 150

   143 - 144

   155 - 156

   209 - 210 

   163 - 164
   165 - 166

   167 - 168
   169 - 172
   173 - 174
   175 - 178
   179 - 180
   181 - 184

   157 - 162 

   191 - 194
   195 - 196
   197 - 198
   199 - 200
   201 - 202
   203 - 204
   205 - 206
  207 - 208

   185 - 186 

   211 - 214
   215 - 216
   217 - 218

   219 - 222
   223 - 224
   225 - 226
   227 - 228
  229 - 230

   231 - 236
   237 - 238
   239 - 240
   241 - 242

           244
           243

   245 - 248
   249 - 250

   251 - 252

   253 - 256
   257 - 260

  261

262 - 263  
 264

          265

  269
 270 - 282

        268

  266
   267

  286 - 288
 289

  283 - 285

  292
 293

        290 - 291

 294

294 - 297
 298

        299

 309

     303 - 307

 300 - 301
   302

  310
 310

   308

 315 - 320

  325 - 328
 321 - 324

329 - 334
 335 - 336

337 - 338

343 - 344

339 - 340

  347 - 348
 345 - 346

341 - 342

355

349 - 352

  361

 356 - 359

353 - 354

  360

  362

     88 - 93
     94 - 95Rollladen SMART



RAFFSTORE

C 80-C 65Z 90-Z 70

P 97S 90-S 70



R
S 70 - 90
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RAFFSTORE S 90

1

2

3

5

4

6

8

10

9

15

17

18

16

20

19

12

11

7

13

14

MOTOR KURBEL

Min. 130

65

7564

40

Min. 130

65

64

40

75

S  eignet  sich für 
die Montage im Freien für Fassaden mit  

      
      

 S     
starren Seitenschienen. Sie eignet  sich 

 
 

     
     

werden mit  einer ansprechenden 

 
 

 
 

 
 

5. Seitenführungen aus Aluminium, 

6. S- Lamelle 90 mm aus Aluminiumlegierung, 
 

 
 

posit ioniert  
 

 
 

 

13. Mammut  aus Stahl

14. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

21. Motor 230V/ 50Hz

R
S 90

RAL 1013

HELLGRAU
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

RAL 8017

DUNKELGRÜN 
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016

120

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5
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PREISLISTE S 90

RAFFSTORE KOMPLETT MIT
KURBELBETÃTIGUNG UND SCHIENEN OHNE 
BLENDEN

HT: altezza totale

HL: altezza luce

P: altezza 

impacchettamento

L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfa昀昀e 
per veletta

H
T

H
L

P

L1

R
S 90

 LIEFERZEITEN:  C80 - Z90- S90 -S 70
C80 - Z90- S90 -S 70 und die Kosten.

S 9  
Kurbel

              

4000 mm
600 mm 

4500 mm
600 mm

8 mq

120 mm
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P

PREISLISTE  S90

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

R
S 90

 LIEFERZEITEN:  C80 - Z90- S90 -S 70
C80 - Z90- S90 -S 70 und die Kosten.

S 9  

              

4000 mm

600 mm 

4500 mm

600 mm

8 mq

120 mm
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MOTORE ARGANO

1

2

3

5

4

6

8

10

9

15

17

18

16

20

19

12

11

7

13

14

Min. 120

60/65

7564

40

Min. 120

60/65

7564

40RAFFSTORE  S 70 S 70

R
S 70

S 7  eignet sich für die 
Montage im Freien für Fassaden mit 

      
      

7  S     
starren Seitenschienen. Sie eignet sich 

 
 

     
     

werden mit einer ansprechenden 

 
 

 
 

 
 

5.. Seite führungen aus Aluminium, 

6. S- Lamelle 70 mm aus Aluminiumlegierung, 
 

 
 

posit ioniert  
 

 
 

 

13. 3. Mamm aus Stahl

14. Aluminium- Welle, Durchmesser 14 mm

7  

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

21.21. Mo  230V/ 50Hz
RAL 1013

HELLGRAU
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

RAL 8017

DUNKELGRÜN 
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016

120

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5
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R
S 70

P

PREISLISTE S 70

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

 LIEFERZEITEN:  C80 - Z90- S90 -S 70
C80 - Z90- S90 -S 70 und die Kosten.

S  

              

4000 mm
600 mm 

4500 mm
600 mm

8 mq

120 mm



R
 S70

P

PREISLISTE S 70

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

 LIEFERZEITEN:  C80 - Z90- S90 -S 70
C80 - Z90- S90 -S 70 

und die Kosten.

S  
 Kurbel

              

4000 mm
600 mm 

4500 mm
600 mm

8 mq

120 mm

19
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97 mm

WEIß
RAL 9016

HELLGRAU
RAL 7035

CREMEWEIß
RAL 9001

RAL 9006

METALLISIERT
RAL 9007

RAL 8014

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016

RAL 1015

DUNKELGRÜN
RAL 6005

RAFFSTORE P 97

der unteren Innenrippe. Die Lamellen sind 

Freit ragende Seitenführungen aus 

ausgestat tet .

Anschlag, ausgestat tet  mit  0,50 lfm 

1

2

3 4

5

1700 2200 4

1300 1700 3

0 1300 2

ABSTANDSHALTER

2200 4000 5

KETTE AUS KOHLENSTOFFSTAHL VERZINKTE DRUCKGUSSGELENKE

1 

2 

3

4 

5

R
P

 9
7

VERZINKTES 

GELENK

KLEMMEN



2322

JALOUSIE MIT KETTE

Führungsmechanismen ausgestat tet . Freit ragende 

Seitenführungen aus stranggepresstem Aluminium 

JALOUSIE MIT KETTE

Führungsmechanismen ausgestat tet . Freit ragende 

Seitenführungen aus stranggepresstem  Aluminium 

MOTORBETÄTIGUNG KURBELBETÄTIGUNG

LAMELLEN IN 

HERUNTERGEFAHRENE 

POSITION

LAMELLEN IN

HORIZONTALE POSITION

LAMELLEN IN

GESCHLOSSENER POSITION

R
P

 9
7

Abzweigdose

((Netzkabel 4x0,75 mm²)

230 V 50 Hz 10 A

8
5

min. 130

1
5

G
H

M
IN

 6
0

0
 -

 M
A

X
 4

0
0

0

min.65

Lamellendurchmesser

Schalt taste

86

L
H

P

B1 

M
A

X
 1

5

97

15

45

2

MIN 500 KURBEL

MIN 570 MOTOR

MAX 3000

SCHIENEN AUS

STRANGGEPRESSTEN

ALUMINIUM 85x45

RAFFSTORE P97 FREITRAGEND

R
P

 9
7



2524

45

A
lu

m
in

iu
m

Abdeckblende

GRIFF

45°- UMLENKUNG

HALTERUNG FÜR ZUG IN „X“

MANÖVRIERSTANGE

DOPPELGELENK

BAJ ONETT-TRICHTER

BAJ ONETT

L
H

X= MIN. 130

1
5

0

G
H

M
IN

 5
0

0
 -

 M
A

X
 4

0
0

0

P

B1 

MIN 500 KURBEL

MIN 570 MOTOR

MAX 3000

8
5

M
A

X
 1

5

min. 130

97

6

SCHIENEN AUS

STRANGGEPRESSTEN

ALUMINIUM 85x45

RAFFSTORE P 97 FREITRAGEND

R
P

 9
7

90 mm

SÄULE 25 x 90 FÜR DOPPELTSCHIENE
MIT OBERER UND UNTERER BEFESTIGUNG

HT MAX mm 3000

6
0

5

40

1
0

0

5
0

m
in

. 
6

5
 m

m

min. 60 mm

m
in

. 
6

5
 m

m

115 mm

25 mm

RAFFSTORE P 97 FREITRAGEND

RAFFSTORE P 97 FREITRAGEND
ANWENDUNG AUß

R
P

 9
7



SCHRITT  1

DIE SCHIENE MÜSSEN VERTIKAL UND HORIZONTAL

BÜNDIG ZUEINANDER ANGEORDNET SEIN.

SCHRITT  2

SCHRITT  3

SCHRITT  4

SCHRITT  5

DIE SCHIENE AN DE WAND

POSITIONIEREN UND DIE

BEFESTIGUNGSPUNKTE

MARKIEREN.

DIE SCHRAUBEN AN

DEN MARKIERTEN

PUNKTEN BEFESTIGEN.

SCHRITT  8

SCHRITT  9

DIE SEITLICHEN SCHIENE MI

DEN LAMELLENHALTERN BEFESTIGEN

DIE LAMELLENHALTER HERABLASSEN, INDEM

SIE BIS IN DIE UNTERE POSITION GLEITEN

SCHRITT  6

SCHRITT  7

SCHRITT  10

SCHRITT  11

SCHRITT  12

MOTORBETÄTIGUNG

EINSTELLUNG DES ENDSCHALTERS BEIM

HERAUFFAHREN

EINSTELLUNG DES ENDSCHALTERS

BEIM HERAUFFAHREN

SCHRITT  13

SCHRITT  14

SCHRITT  15

MOTORKABEL UND STROMKABEL MIT DEN MITGELIEFERTEN

KABELBINDERN IM INNEREN TEIL DES KASTENS ZUSAMMEN

BEFESTIGEN

HORIZONTALES SPIEL

DER LAMELLEN 5 mm

CA. 6- 8 mm

HERAUSSTEHEN LASSEN

1 -  PERFEKT VERTIKALE

LAIBUNG

DIE LAMELLE AUF DER

SCHRAUBE AUFSETZEN

ABSTAND ZWISCHEN DEM

LAMELLENENDE UND DER

WAND: 96 mm

LAMELLE

LAMELLE

2 -  EINE LAIBUNG IST

VERTIKAL, DIE ANDERE

MUSS AUSGEGLICHEN WERDEN

AUSGLEICHER AUF

EINER SEITE

LAMELLE

3 -  ZWEI NICHT-VERTIKALE

LAIBUNGEN, DIE

AUSGEGLICHEN WERDEN

MÜSSEN

LAMELLE

NACH DER MONTAGE MÜSSEN DIE LAMELLEN

HORIZONTAL GEPACKT WERDEN

DIE LETZTEN 10 LAMELLEN UNTEN

HORIZONTAL VERLEGEN

BEIM HOCHFAHREN IMPULS MIT DEM MOTOR

GEBEN UND DIE LAMELLENHALTER

HRIZONTAL POSITIONIEREN 

DIE LAMELLEN DURCH DRÜCKEN DES ROTEN/ SCHWARZEN 

MOTORKNOPFES HOCHFAHREN LASSEN, WOBEI ZU PRÜFEN IST, OB 

DIE FREIEN SPROSSEN SICH HORIZONTAL ZUSAMMENLEGEN. WENN 

EINE GENEIGT BLEIBT, MANUELL EINGREIFEN, WENN DAS PAKET 

UNTER DEM ERSTEN LAMELLENHALTER OBEN POSITIONIERT IST, DEN 

AUFSTIEG MIT DER SCHALTTAFEL STOPPEN

X =HÖHER ALS 5mm

AN BEIDEN SEITEN AUSGLEICHEN

3 -   VERTIKALE LAIBUNG IM 

OBEREN TEIL UND NICHT 

VERTIKALE LAIBUNG IM 

UNTEREN TEIL (ODER 

UMGEKEHRT) LAIBUNG NICHT 

VERTIKAL

LAMELLENHALTER

ABGESENKT

ERSTER LAMELLENHALTER

MOTOR

MOTOR

ZUERST MANUELL EINGREIFEN 

UND DEN LAMELLENHALTER IN 

DIE HORIZONTALE POSITION 

BRINGEN

SCHELLE

MOTORKABEL

DEN KASTEN MIT ETIKETT ZUR INNENSEITE 

POSITIONIEREN

ZENTRIERUNG DER MOTORWELLEN ZWISCHEN 

DEN KOPFWELLEN

ÜBERPRÜFEN SIE DIE AUSRICHTUNG DER 

SCHWARZEN MARKIERUNG UND VERBINDEN 

SIE DIE SECHSKANT-WELLENVERBINDUNGEN.

SECHSKANTVERBINDUNG

DIE LAMELLENHALTER (LINKS+RECHTS) 

DURCH DREHEN DER SECHSKANTWELLE 

DER KÖPFE SCHLIEßEN, WOBEI DIE 

SCHWARZE MARKIERUNG NACH UNTEN 

AUSGERICHTET WIRD.

Dicke

MONTAGEANLEITUNG P 97 MONTAGEANLEITUNG P 97
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PREISLISTE P 97

P

                    

2800 mm

500 mm 

4000 mm

500 mm

6,5 mq

130 mm

R
P

 9
7

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

LIEFERZEITEN: 

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

und die Kosten.

G
H

L
H
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G
H

L
H

P

              

2800 mm

570 mm 

4000 mm

500 mm

9 mq

130 mm

R
P

 9
7

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

PREISLISTE P 97

GH: 

LH: 

P: 

B1: 



2120

Z
 7

0
 &

 R
Z

 7
0
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90 mm

RAFFSTORE Z 90

65

Min. 130

65

Min. 130

6
4

7
5

4
0

6
4

7
5

4
0

90 90

120

5. Seitenführungen aus Aluminium,

6. Z-Lamelle 90 mm aus Aluminiumlegierung,

posit ioniert

13. Mammut  aus Stahl

14. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

21. Motor 230V/ 50Hz

1

2

3

5

4

6

8

10

9

15

18

19

17

21

20

12

11

7

13

14

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5

2301 3000 4

1601 2300 3

0 1600 2

3001 3700 5

3701 4500 6

 eignet  sich für 
die Montage im Freien für Fassaden mit  

      
      

     
starren Seitenschienen. Sie eignet  sich 

 
 

     
     

werden mit  einer ansprechenden 

16

16

R
Z

 9
0

MOTOR KURBEL

RAL 1013

HELLGRAU
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

RAL 8017

DUNKELGRÜN 
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016



P
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3000 mm

550 mm 

3000 mm

600 mm

8 mq

130 mm

3000 mm

550 mm 

3000 mm

600 mm

8 mq

130 mm                   

4000 mm

550 mm 

4500 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
Z

 9
0

 LIEFERZEITEN: 
 

und die Kosten.

PREISLISTE Z 90

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 
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P

              

4000 mm

600 mm 

4500 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
Z

 9
0

PREISLISTE Z 90

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 
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70 mm

RAFFSTORE MODELL Z 70

5. Seitenführungen aus Aluminium,

6. Z-Lamelle 70 mm aus Aluminiumlegierung,

posit ioniert

13. Mammut aus Stahl

14. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

21. Motor 230V/ 50Hz

1

2

3

5

4

6

8

10

9

15

18

19

17

21

20

12

11

7

13

14

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5

2301 3000 4

1601 2300 3

0 1600 2

3001 3700 5

3701 4500 6

16

6565

6
4

7
56
4

7
5

Min. 120

70

4
0

Min. 120

70

4
0

16

 eignet  sich 

Sie eignet  sich ideal für die Montage 

R
Z

 7
0

GRIGIO HELLGRAU 
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

DUNKELGRÜN
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016

MOTOR KURBEL
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P

                    

3500 mm

550 mm 

4000 mm

600 mm

8 mq

120 mm

R
Z

 7
0

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

PREISLISTE Z 70

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 



P

45

              

3500 mm

600 mm 

4000 mm

600 mm

8 mq

120 mm

R
Z

 7
0

PREISLISTE Z 70

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 



R
C

 8
0
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RAL 1013

HELLGRAU
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

RAL 8017

DUNKELGRÜN 
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

80 mm

WEIß
RAL 9016

RAFFSTORE C 80

85

65

Min. 130

6
4

7
5

8
0

MOTOR KURBEL

Das  eignet  sich 

für die Montage im Freien für Fassaden 

Seitenschienen. Sie eignet  sich ideal 

5. Seitenführungen aus Aluminium,

6. C-Lamelle 80 mm aus Aluminiumlegierung,

posit ioniert

12. Mammut aus Stahl

13. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

20. Motor 230V/ 50H

85

65

Min. 130

6
4

7
5

8
0

R
C

 8
0



  
 P

                    

3800 mm

500 mm 

4500 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
C

 8
0

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

PREISLISTE C 80

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

53



  
 P

              

3800 mm

550 mm 

4500 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
C

 8
0

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

PREISLISTE C 80

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 55



80 mm

RAFFSTORE C 80 K

117

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5

11. Mammut aus Stahl

12. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

 

15 mm

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

18. Motor 230V/ 50Hz

1

2

3
4

6

8

13

15

16

14

18

17

10

9

11

12

5

7

85

65

Min. 130

6
4

7
5

8
0

85

65

Min. 130

6
4

7
5

8
0

R
C

 8
0

 K

GRIGIO HELLGRAU 
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

DUNKELGRÜN
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016

MOTOR KURBEL

57



  
 P

                   

3000 mm

500 mm 

3000 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
C

 8
0

 K

LIEFERZEITEN: und die Kosten.

PREISLISTE C 80 K SEILGEFÜHRT

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

59
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59              

3000 mm

550 mm 

3000 mm

600 mm

8 mq

130 mm

R
 8

0
 K

PREISLISTE C 80 K SEILGEFÜHRT

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

LIEFERZEITEN: und die Kosten.



61

65 mm

GRIGIO HELLGRAU 
RAL 7035

RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016

DUNKELGRÜN
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß
RAL 9016

RAFFSTORE MODELL C 65

65

65

Min. 120

6
4

7
5

8
0

65

65

Min. 120

6
4

7
5

8
0

5 Führungsschiene aus Aluminium, 

13. Aluminium-Welle, Durchmesser 14 mm

14 Lager 

FÜR KURBELBETÄTIGUNG

FÜR MOTORBETÄTIGUNG

20. Motor 230V/ 50Hz

1

2

3

5

4

6

7

9

8

14

17

18

16

20

19

11

10

12

13

3600 4500 2200

2600 3500 1800

1000 2500 1500

2700 3500 4

1800 2600 3

0 1700 2

3600 4000 5

2301 3000 4

1601 2300 3

0 1600 2

3001 3700 5

3701 4500 6

15

MOTOR KURBEL

hinausgeht.

Führungsschiene und Unterleiste werden aus 

R
C

 6
5



  
 P

LIEFERZEITEN: 

                   

3500 mm

500 mm 

4000 mm

500 mm

8 mq

120 mm

R
C

 6
5

und die Kosten.

PREISLISTE C 65

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

KURBELBETÄTIGUNG UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 

63



  
 P

65

und die Kosten.

              

3500 mm

550 mm 

4000 mm

500 mm

8 mq

120 mm

R
C

 6
5

LIEFERZEITEN: 

PREISLISTE C 65

RAFFSTORE KOMPLETT MIT

MOTOR UND SCHIENEN OHNE BLENDEN

G
H

L
H

GH: 

LH: 

P: 

B1: 
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passen sie auch in engere Nischen in der Fassade.

 Im Vergleich zu C- 65 und Z70 

C 65

C 80

Z 70

Z 90

für minimale Ausdehnung und geringen Verschleiß. Auf 

opt imalen Zustand.

MONTAGESYSTEM

VORTEILE

4
0

   
  

56

M
IN

. 
6

0
M

A
X

 7
5

2
1

21

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR MODELLE C 65/ C 80/ Z 70/ Z 90 

RAL 1013 RAL 7035
ARGENTO 
RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016 RAL 8017

DUNKELGRÜN
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß 
RAL 9016
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P
a

k
e

ta
b

d
e

c
k

u
n

g
 i
n

 A
lu

m
in

iu

T
e

le
s
k
o

p
h

a
lt

e
ru

n
g

 

fü
r 

B
le

n
d

e
n

b
e

fe
s
ti

g
u

n
g

 

7
5

2 200 200MAX 900

2
1

6
4

230 V 50 Hz 10 A

S
c

h
a

lte
r

60/ 65

65/ 80

Abzweigdose 

Halt erung f ür Blendenbef est igung

Paket abdeckung

in Aluminium 

(St romkabel 

n° 4x0,75 mm²)

MIN.120 C65

MIN.130 C80

20 28

B1

G
H

L
H

P

150150 MAX 900

2
1

20 28

B1

8
5

Ø16

X = MIN.15

95

7
4

65/ 80

Isoliert er Kast en

Verst ärkungsklinge

Schnapphalt erung

G
e

le
n

k
la

g
e

r 
 9

0
°

M
a

n
ö

v
e

rs
ta

n
g

e

Gelenklager 90°

MIN.120 C65

MIN.130 C80

G
H

L
H

P
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4
0

70/ 90

60/ 65

MIN.120 Z70

MIN.130 Z90

7
56
4

G
H

L
H

P

Abzweigdose 

(St romkabel 

n° 4x0,75 mm²)

230 V 50 Hz 10 A

2

Halt erung f ür Blendenbef est igung

200 200MAX 900

Paket abdeckung

in Aluminium 

2
1

20 28

B1

S
c

h
a

lte
r

P
a

k
e

ta
b

d
e

c
k

u
n

g
 i
n

 A
lu

m
in

iu

T
e

le
s
k
o

p
h

a
lt

e
ru

n
g

 

fü
r 

B
le

n
d

e
n

b
e

fe
s
ti

g
u

n
g

 

150150 MAX 900

2
1

20 28

95

7
4

70/ 90

MIN.120 Z70

MIN.130 Z90

Isoliert er Kast en

Verst ärkungsklinge

Schnapphalt erung

G
H

L
H

P

G
e

le
n

k
la

g
e

r 
 9

0
°

M
a

n
ö

v
e

rs
ta

n
g

e

8
5

Ø16

GRIFF

Gelenklager 90°X = MIN.15

B1
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H

72

H

P

90
°  

TYP 1

TYP 1A

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

H

P

90
°  

TYP 1B

 
 

22,40

ABDECKBLENDEN MIT DICKE12/ 10

AUS LACKIERTEM ALUMINIUM

FSVELT1200

FSVELT1250

FSVELT1300

FSVELT1350

FSVELT1400

74,60

85,50

96,44

107,36

118,28

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

FSVELT1A200

FSVELT1A250

FSVELT1A300

FSVELT1A350

FSVELT1A400

80,84

91,76

102,68

113,60

122,90

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

78,50

89,40

100,40

111,20

 122,18

H

P

98
°  

TYP 8

FSVELT8200

FSVELT8250

FSVELT8300

FSVELT8350

FSVELT8400

81,60

92,50

103,40

114,40

125,30

H

P

98
°  

H1 H2

P

90
°  90°  

           

TYP 9

TYP 8B

79,20

90,20

101,10

112,00

122,90

ABDECKBLENDEN MIT DICKE12/ 10

AUS LACKIERTEM ALUMINIUM

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

H BLENDE ARTIKELNUMMER PREIS

FSVELT9200

FSVELT9250

FSVELT9300

FSVELT9350

FSVELT9400

137,00

158,80

180,60

202,50

 224,50

RAL 1013 RAL 7035
ARGENTO 
RAL 9006

METALLIC
RAL 9007

ANTHRAZIT
RAL 7016 RAL 8017

DUNKELGRÜN
RAL 6005

PURPURROT
RAL 3004

WEIß 
RAL 9016
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ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG PREIS

58,84

FSARGSUPD46  10,01

 45°- GELENKLAGERPLATTE AUS ZAMAK

90°- GELENKLAGERPLATTE AUS ZAMAKFSARGRINV90 63,83

FSARGFERNY 5,48

FSARGASTAL100

FSARGASTAL120

FSARGASTAL130

FSARGASTAL150

FSARGASTAL180

FSARGASTAL220

FSARG20E6D14D 60,09

FSARG20E6D14S  60,09

KOMPLETT MIT STECKERFSINNARG30D12 27,00

ZUBEHÖR

ABBILDUNG

54,30
56,80
57,56
57,59
59,15
62,10

UNIVERSELLER

FEDERWICKLER

29,03
29,56
30,90

FSARGANEAS 2,87

NYLON-ENDSCHALTERFSARGFCOR 26,69

FSVARD14 25,28

FSSTACAFIS 5,10

FSSTACAAUT 11,57

FSSTACASMO 11,33

B
A

HALTERUNG FÜR FESTEN KASTEN MIT 

HALTERUNG FÜR KASTEN MIT AUTOMATISCHER 

SCHLIEßVORRICHTUNG

HALTERUNG FÜR KASTEN MIT 

AUTOMATISCHER SCHLIEßVORRICHTUNG UND 

BLENDENHALTERUNG 107-164 
KOMPLETT MIT KASTENHALTERUNG

FSSTAFVEL164 -  250

FSSTAFVEL164 -  330

FSSTAFVEL164 -  480

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG PREIS

ZUBEHÖR

ABBILDUNG
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42,14

 34,18

26,85

24,66

AUS ALUMINIUM

103 -  154 mm 17,60

AUS ALUMINIUM

50 -  70 mm

AUS ALUMINIUM

71 -  105 mm

AUS ALUMINIUM

106 -  170 mm

AUS ALUMINIUM

171 -  295 mm

FSSTADIS154

FSDISTGUI70

FSDISTGUI105

FSDISTGUI170

FSTAPTERZ90DX

FSTAPTERZ90SX

FSDISTGUI295

FSSTADIS74  12,49

FSSTADIS102 15,67

AUS ALUMINIUM

55 -  74 mm

AUS ALUMINIUM

75 -  102 mm

2,40
2,40

FSGUI1931

FSGUIDOP

FSCAS5658

FSTERALLC80

FSTERALLZ90

FSGUIINCA

FSPORTGUIIN

10,86

24,35

24,82

21,23

23,57

14,42

16,60

28,09

RECHTS/ LINKSFSTAPTERC80 2,87

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ZUBEHÖR

ABBILDUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ZUBEHÖR

ABBILDUNGPREIS PREIS



798

HIRCHMANN-STECKER

FSMOT06SM

FSMOT09SM

FSMOTCENTR

FSFINGUI

1,78

1,94

340,24

388,60

307,48

172,70

MONOTEL 2 FUNKSENDER 868 MHz EIN 

TECHNOLOGIEFSMOTMONOTEARG

FSMOTMONOTEANT

NYLON-ANKERHALTERUNG KASTENFÜHRUNG

FSSUPGUICASS  17,48

VARIOTEL 2 FUNKSENDER 868 MHz 

5-
 TECHNOLOGIE MIT WAHLSCHALTER

MANUELL/ AUTOMATISCH 

SOLOTEL FUNKSENDER

868 MHz EIN KANAL

MIT WANDHALTERUNG

TEMPOTEL 2 FUNKSENDER 868 MHz ZEHN 

TECHNOLOGIE MIT WAHLSCHALTER 

MANUELL/AUTOMATISCH

SENSERO- 868 AC -  SOLAR- , 

SENSERO- 868 AC PLUS -  SOLAR- , 

INTEGRIERTEM NIEDERSCHLAGSMESSER, 

FSMOTVARIOTELARG

FSMOTVARIOTELANT

FSMOTTEMPOTELARG

FSMOTTEMPOTELANT

FSMOTSOLOTELARG

FSMOTSOLOTELNE

FSMOTSENSOVE

FSMOTSENSOVEPLU

FSMOTSPICOL

245,86

322,62

359,74

797,20

23,88

101,76

514,40

FSMOTLUMEROTELARG

FSMOTLUMEROTELANT

MIT TASTEFSCAVOPROVA 176,90

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ZUBEHÖR

ABBILDUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

LUMEROTEL 2 FUNKSENDER 868 MHz 

1-
 TECHNOLOGIE MIT WAHLSCHALTER 

MANUELL/ AUTOMATISCH 

ZUBEHÖR

ABBILDUNGPREIS PREIS
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meinem Smartphone organisieren, auch aus der Fern"

Sicherheit , Komfort  und Energieeinsparung, die 

Hauptvorteile, die unserem Programm zugrunde liegen, 

das Sie auch aus der Ferne versteht .

 TaHoma
®

meinem Smartphone organisieren, auch aus der Ferne, 

ohne auf den Komfort  zu verzichten, alles unter Kont rolle zu 



8382

 TaHoma
®

Intuit ives und umfassendes 

Management  des gesamten 

Hauses, auch aus der Ferne.

tahoma.italia@somfy.com

AKTIVIERUNG VON SZENARIEN 

 
764,00

Die TaHoma-App ist  für 

TaHoma

Szenarie 40

Smart-Szenarien 20

Kameras 5

 20

Tagestypen 40

Condit ion in a SMART  6 

 3

 3

PREISEMPFEHLUNG FÜR 

ENDKUNDEN, einschließlich 

Mehrwertsteuer
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Stets geschützt durch den Sicherheitspilztaster.

U- oder N-Montage.

Stromversorgung

Schutzart

Einstellung

 io06   772,80

 io10   823,50

 io18  887,70

 FSSMOOVE     87,60

 FSSITUO1  108,07

 FSSITUO1  187,15

 FSSITUO5

SITUO 5 io PURE       187,15

 FSSITUO5
 SITUO 5 io TITAN  244,20 

 FSEOLIS   332,27

FSSUNIS   336,60 

FSSITUO1VAR

VARIATION io PURE  236,40

 FSSITUO1VAR

VARIATION io TITAN  291,50

 FSSITUO5VAR

VARIATION io PURE  313,50

 FSSITUO5VAR

VARIATION io TITAN  367,30

 

L1 L2

der Fassade. Einstellung des Sonnengrenzwertes 

Installat ion eines Windsensors.

1 Kanal. Komplet t  

mit  Rahmen und 

Schließen, Stopp/ My

FSSMOOVERTS

Telecomando monocanale

con funzione di comando

individuale o di gruppo.

Fornito con supp. a muro.

Telecomando mult icanale

comando decentralizzato 

e/ o di gruppo. Fornito con 

supporto a muro.

Telecomando monocanale con 

funzione di comando individuale 

o di gruppo. Con rotella per 

l’orientamento delle lamelle per 

Fornito con supp. a muro.

con funzione di comando decentralizzato 

e/ o di gruppo. Con rotella per 

l’orientamento delle lamelle per f rangisole 

Fornito con supp. a muro.

in der Fassade. Einstellung des Windgrenzwertes 

AC 230 V 50 Hz

IP 54

Klasse I

Neut ralleiter

Phase

Erde
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J 4 RTS

 RTS06   494,14

 RTS10   532,54

 RTS18   600,60

 FSSMOOVE      56,70

  225,22

  309,31

 FSMODULIS1RTS

MODULIS 1 RTS ATRIO  192,20

 FSMODULIS4RTS

MODULIS 4 RTS ATRIO  237,20

Windsensor zum Schutz einer oder mehrerer 

St romversorgung 230V. 

FSEOLISRTS

Stromversorgung 230V.

FSSOLIRISRTS

Kanal. Komplet t  mit  Rahmen 

Schließen, Stopp/ My.

FSSMOOVERTS

mit  dezent raler und/ oder 

Mit  Rad zur Ausrichtung der 

Lieferung mit  Wandhalterung.

FSMODULIS1RTS

Rad zur Ausrichtung der Lamellen 

Wandhalterung.

FSMODULIS4RTS

L1 L2

Neutralleiter

Phase

Erde

Stets geschützt durch den Sicherheitspilztaster.

U- oder N-Montage

Stromversorgung

Schutzart

Einstellung

AC 230 V 50 Hz

IP 54

Klasse I



INNOVATION
Jeden Tag f ragen wir uns:

Wie können wir unseren Kunden glücklich machen?

Wir können dieses tun, indem wir unseren Weg der Innovat ion fortsetzen.
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DER JALOUSIERBARE ROLLLADEN 
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KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR NEUE INSTALLATION

TK1436
Führungschiene 
mit Abstandhalter Klein

Gewicht 0,590 KG/Lfm

TK1438
Führungschiene 
mit Abstandhalter Groß

Gewicht 0,670 KG/Lfm

TK1431
Führungsschiene

Gewicht 0,320 KG/Lfm

 Abmessungen in mm

Die X- und Y-Quoten sind als Mindestquo-
ten anzusehen. Sie können auf maximal 10 
mm erhöht werden. Variieren die X- und 
Y-Quoten  immer um die gleiche Höhe, um 
die fuktionalität des Rolladens sicherzu-
stellen.

Die maximale obere Endlage ist erreicht wenn 
sich der Endstab unterhalb vom Rollladenkas-
ten beo ndet. 

Der maximale Jalousierungsgrad beträgt 60 °.            
In dieser Position ragt die Lamelle nur um                   
34 mm nach außen.

Ballendurchmesser

TK1435
nicht bewegliche Lamelle

Gewicht 0,369 KG/Lfm

LAMELLEN

TK1432
Lamelle

Gewicht 0,386 KG/Lfm
Lamelle 50 mm

TK1433
nicht bewegliche Lamelle
KOMPENSATOR

Gewicht 0,380 KG/Lfm

TK1434
Endleiste

Gewicht 0,251 KG/Lfm

105
110
110
115
120
120
125
130
135
140
145

110
115
115
120
125
125
130
135
140
145
150

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

200
205
210
220
225
230
235
245
255
265
275

AirWing der alousierbare Rollladen 

DIE PERFEKTE MISCHUNG AUS 
JALOUSIE UND ROLLLADEN

Die ef ektivste und innovativste Kombination 
zweier Produkte: der Rollladen und die Jalousie 
mit verstellbaren Lamellen. Wie ein Rollladen 
aufgerollt, bis er nicht mehr sichtbar ist. Wie 
eine Jalousie, ermöglicht er es, die Lamellen in 
den maximalen Öf nungswinkel zu öf nen.

DER JALOUSIERBARE ROLLLADEN 

AirWing®

Technische Eigenschaf t en

ZULÄSSIGE HÖCHSTBREITE 2400mm

GEWICHT  8,5 KG/ m2

Lamellen  

Lamellen Jalousierung 60°

Passend für jede Führungsschiene größer als 

18mm

Windwiderstand nach EN 1932 - Klasse 6

Mechanischer Widerstand nach EN 13659 -  

Klasse 3

Gtot  mit  Typ C Verglasung -

Klasse 4 Zusätzliche thermische 

Beständigkeit  UNI 

EN13125

TK1436
Führungschiene 
mit Abstandhalter Klein

Gewicht 0,590 KG/Lfm

TK1438
Führungschiene 
mit Abstandhalter Groß

Gewicht 0,670 KG/Lfm

TK1431
Führungsschiene

Gewicht 0,320 KG/Lfm

2
5
/2

6

18/19

28

18/19

3
2

18/19

58
38

3
23

2

Lu
ft

: 0
,5

 -
 1

,5
 c

m

Luft: 0,5 - 1,5 cm



DER JALOUSIERBARE ROLLLADEN 

SMART®

95

SMART der alousierbare Rollladen

DIE PERFEKTE MISCHUNG AUS 

JALOUSIE UND ROLLLADEN

Die eff ektivste und innovativste Kombination 
zweier Produkte: der Rollladen und die Jalousie 
mit verstellbaren Lamellen. Wie ein Rollladen 
aufgerollt, bis er nicht mehr sichtbar ist. Wie eine 
Jalousie, ermöglicht er es, die Lamellen in den 
maximalen Öff nungswinkel zu öff nen.

Technische Eigenschaf t en

ZULÄSSIGE HÖCHSTBREITE 3000mm

GEWICHT  10,5 KG/m2

Lamellen  61

Lamellen Jalousierung 110°

Führungsschiene 53x50,4mm

Windwiderstand nach EN 1932 - Klasse 6

Mechanischer Widerstand nach EN 13659 -  

Klasse 3

Gtot  mit  Typ C Verglasung -

Klasse 4 Zusätzliche thermische Beständigkeit  
UNI EN13125

Rollladen Rolltek
Stempel



ALUMINIUM

PROFIL

POLYURETHANSCHAUM

PVC

PROFIL
FOLIENICHT NUR THERMISCH ISOLIERT

ROLLTHERM MIT 

BESCHICHTETEM PVC 

AUF DER INNENSEITE

®

THERMISCH ISOLIERT & ZWEIFARBIG



Der Rollladen 

® hingegen 

handelt  es sich um einen Rollladen aus Aluminium und PVC 

und energet ischen Ressourcen. Der Unterschied zwischen 
®

Die ®

PVC und eines aus Aluminium, gefüllt  mit  Isolierschaum. 

die Anordnung des Aluminiums an der Außenseite und des 

DIE ERGEBNISSE
®-Rollladen und die mit  einem 

 ®-Rollladens. Es ist  eindeut ig, 
®

® WINTER 
Der Einsatz des -

Rollladens sorgt  in den 

Wintermonaten für einen 

ist .

SOMMER
 im 

Winter also einen geringeren 

sorgt  der Rollladen im 

Sommer für angenehme 

Temperaturen im Haus, da 

Außenteils, das sich durch 

das nach innen gerichtete 

Temperaturen aufweist  und 

Hauses leitet . Auf diese Weise 

niedriger, so dass weniger 

Energie für die Klimaanlage 

ALUMINIUM

PROFIL

POLYURETHANSCHAUM

PVC

PROFIL

® 55

WÄRMESCHUTZLEISTUNG

VERGLEICH ZWISCHEN FENSTERN/ TÜREN MIT 

ART DES FENSTERS/ DER TÜR

®

ROLLLADEN

ROLLTHERM® ROLLLADEN AUS

ALUMINIUM

ART DER

ABSCHIRMUNG

WÄRMEDURCHLASSWIDER

Aluminium-Rollladen

Rollladen RollTherm® 55

Rollladen RollTherm® 40

0,01

0,0393 

0,0324

Ug=2,9 W/m  K

Ug=2,9 W/m  K2

8,5%

HOLZ/ALUMINIUM MIT
DOPPELVERGLASUNG

Ug=1,1 W/m  K
2

4,2%

7,1%

Ug=1,1 W/m  K2
5,2%

Ug=2,9 W/m  K2
7,4%

THERMISCH ISOLIERENDES
ALUMINIUM MIT

DOPPELVERGLASUNG

Ug=1,1 W/m  K2

T
R

S

I T T A

6,3%

WÄRMEÜBERGANG

AUS ALUMINIUM,
ANGEGEBEN IN W/M2 K

M
I

C
M

I
C

2

ART DES
FENSTERS/DER TÜR

WÄRMEÜBERGANG
MIT

ANGEGEBEN IN W/M2 K

KOSTENEINSPARUNG
IM VERGLEICH ZUM

EINSATZ EINES

THERMISCH ISOLIERENDES
ALUMINIUM MIT

DOPPELVERGLASUNG

HOLZ/ALUMINIUM MIT
DOPPELVERGLASUNG

PVC MIT
DOPPELVERGLASUNG

PVC MIT
DOPPELVERGLASUNG

E
R

M
IC

A

W/m2 K

1,74
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 ø 60

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Typ ME

STDN
Innenseite aus Standard- PVC lfm 5,33   

Der RollTherm 55 

Polyurethanschaum-Zwischenschicht  in 

Polyurethanschaum mit  einer Dichte 
3

verringert  wird.  

ROLLLADEN AUS PVC UND ALUMINIUM MIT 

HOCHDICHTEM POLYURETHAN

PREISLISTE

ARRETIERUNG

ALUMINIUM

PROFIL

POLYURETHAN

SCHAUM

PVC

PROFIL

 5,49  5,59

lfm 10,95 11,05

STDN
Innenseite aus Standard- PVC lfm 6,09 6,16  6,26

lfm 11,57 11,72 11,82

AVDN...ST Rollladen
Innenseite aus Standard- PVC m² 134,95 136,45  138,95 

m² 247,00 249,00  251,50

AVDN...S3 Rollladen
Innenseite aus Standard- PVC m² 144,50 146,00  147,50 

m² 252,50 254,50 257,50

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

13 x 55 mm

c.ca 6 Kg

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

0,36 mm

18

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE
4200 mm

1000 - > 155
1200 - > 165
1300 - > 170
1400 - > 175
1500 - > 180
1600 - > 185
1700 - > 195
1800 - > 200
1900 - > 200
2000 - > 215
2200 - > 220
2400 - > 225
2600 - > 230
2800 - > 240
3000 - > 250
3300 - > 255

60

H

PROFIL

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

10 x 10 mm
TERPVCDU

10

55 mm
TERAL..14M

10
55

13

5
5

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

Maße in mm

R
o

llla
d

e
n

 

FÜR DIE RENOVIERUNG

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

des aufgerollten 

Rollladens

® 55

10,85
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ME

ST40  3,65

Der RollTherm 40  

Polyurethanschaum-Zwischenschicht  in 

Polyurethanschaum mit  einer Dichte 

dargestellt .

wird.

ROLLLADEN AUS PVC UND ALUMINIUM MIT 

HOCHDICHTEM POLYURETHAN

PREISLISTE

ARRETIERUNG

ALUMINIUM

PROFIL

POLYURETHAN

SCHAUM

PVC PROFIL

 3,75 3,78
7,17  7,23 7,25

ST40 5,20 5,25 5,28
9,15  9,20  9,25

AV40...ST 129,90 131,20 131,60
220,50 222,50  222,90

AV40...S3  136,50 136,90 137,30
 227,50  229,00  229,60

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

9 x 40 mm

c.ca 6,5 Kg

0,38 mm

25

3030 mm

60

H

PROFIL

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M 150 mm

CATTER000

150

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

55 mm
TERAL..09M

10

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

5
3

22

55

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 120
- > 130
- > 135
- > 140
- > 145
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 185
- > 190
- > 200
- > 205

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 125
- > 135
- > 140
- > 145
- > 150
- > 155
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 180
- > 185
- > 195
- > 200
- > 200
- > 210

9

4
0

40

Maße in mm

R
o

llla
d

e
n

 

Typ

Innenseite aus Standard- PVC lfm
lfm

Innenseite aus Standard- PVC lfm
lfm

Rollladen m²
m²

Rollladen m²
m²

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

® 40

Maße in mm

Innenseite aus Standard- PVC

Innenseite aus Standard- PVC

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 



FARBEN FÜR DIE AUSSENSEITE 
ALUMINIUM

1 Weiß

44 RAL 9007

10 Helles Holz 50 Renolit  Honig 37 Kastanienholz

RAFFAELLO

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

19 Sahne 1013 36 Grau 35 RAL 7035

3 Grau RAL 7036 5 Grün RAL 6005

RAL 8019RAL 8017
6 Ziegelrot

RAL 3009RAL 8003

RAL 3005

42 Grau 7016

STANDARD

1 Weiß 19 Grau 35

5 Grün 110 31 Grün 60053 Grau 06

11 Ziegelrot CA2 Purpurrot 34 Holz 092 Helles Holz

33 Holz F412 50 Grau 562

FARBEN FÜR DIE INNENSEITE
STANDARD- PVC

13 Grün

RAL 6029

Wählen Sie die Innenf arbe 

Ihres Rollladens

Wählen Sie die Aussenf arbe 

Ihres Rollladens

101 102

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



FARBKOMBINATIONEN DER ROLLLÄDEN

RollTherm

ALUMINIUM

1 Weiß

PVC

1 Weiß

ALUMINIUM

3 Grau

RAL 7036

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM PVC

19 Grau 35

ALUMINIUM

36 Grau 35

RAL 7035

PVC

19 Grau 35

ALUMINIUM PVCALUMINIUM

19 Sahne 1013

PVC

ALUMINIUM

RAL 1019

PVC ALUMINIUM PVC

2 Helles Holz

ALUMINIUM

RAL 8003

PVC

ALUMINIUM

5 Grün

RAL 6005

PVC

31 Grün 6005

ALUMINIUM

6 Ziegelrot

RAL 3009

PVC

CA2 Purpurrot

ALUMINIUM

13 Grün 

RAL 6029

PVC

5 Grün 110

ALUMINIUM

RAL 3005

PVC

CA2 Purpurrot

ALUMINIUM

RAL 8019

PVCALUMINIUM

RAL 8017

PVC

FARBKOMBINATIONEN DER ROLLLÄDEN

RollTherm

ALUMINIUM

44 RAL 9007

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM

RAL 5015

PVCALUMINIUM

42 Grau 7016

PVC

50 Grau 562

ALUMINIUM

10 Helles Holz

PVC ALUMINIUM PVC

34 Holz 09

ALUMINIUM

50 Renolit  Honig

PVC

33 Holz F412

ALUMINIUM PVC

34 Holz 09

ALUMINIUM

37 Kastanienholz

PVC

33 Holz F412

RAFFAELLO

ALUMINIUM

24 

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM

23 

PVC

103 104



CRYSTAL WHITE ASH

47852

WHITE 9152

LIGHT GREY 7251CREAM WHITE 1379

ANTHRACITE GREYGREY 7155

8875

DARK GREEN 6125

WALNUT V GOLDEN OAK

SHERWOOD

FOLIEN RENOLIT

Rollladendesign wird 
immer w icht iger.

Innenausstat tung wahrgenommen werden, hat  sich die 

nach Innovat ion sucht .

FARBEN FÜR DIE AUSSENSEITE 
ALUMINIUM

1 Weiß

44 RAL 9007

10 Helles Holz 50 Renolit  Honig 37 Kastanienholz

RAFFAELLO

19 Sahne 1013 36 Grau 35 RAL 7035

3 Grau RAL 7036 13 Grün

RAL 6029

5 Grün RAL 6005

RAL 8019RAL 8017
6 Ziegelrot

RAL 3009RAL 8003

RAL 3005

42 Grau 7016

FARBEN FÜR DIE INNENSEITE
BESCHICHTETES PVC

Wählen Sie die Innenf arbe 

Ihres Rollladens

Wählen Sie die Aussenf arbe 

Ihres Rollladens

105 106

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



ALUMINIUM

PROFIL

POLYURETHANSCHAUM

PVC

PROFIL

LICHTEINFALL UND LUFTAUSTAUSCH ERMÖGLICHT

®
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ROLLLADEN ®
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ME

Der ® ist  der Rollladen, der 

und RollTherm. Die hervorragende 

**

STATC..M..SM Innenseite aus Standard- PVC lfm 6,50 6,70 6,75
lfm 11,50 11,55 11,59

Rollladen
Innenseite aus Standard- PVC m² 169,70 171,70 172,30

m² 280,80 283,80 284,00

Rollladen
Innenseite aus Standard- PVC m²  179,50 181,50 182,00

m² 289,90 292,90 294,90

STATF..M..SM

AVATC..M..ST

AVATF..M..ST

AVATC..M..S3

AVATF..M..S3

13 x 50 mm

c.ca 6,6 Kg

0,36 mm

20

4200 mm

60

H

13

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 205
- > 210
- > 220
- > 230
- > 240

5
0

R
o

llla
d

e
n

 A
IR

L
IG

H
T

T
E

R
M

ROLLLADEN AUS PVC UND ALUMINIUM MIT 

HOCHDICHTEM POLYURETHAN MIT LANGEN SCHLITZEN

ARRETIERUNG

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

®

 ø 60 PROFIL

des aufgerollten 

Rollladens

POLYURETHAN

SCHAUM

PVC

PROFIL

Typ

PREISLISTE

ALUMINIUM

PROFIL

150 mm
CATSTE000M

150

150

10 x 10 mm
TERPVCDU

10

55 mm
TERAL..14M

10
55

30

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

31

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

FÜR DIE RENOVIERUNG

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

150 mm
CATTER000

Maße in mm

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

 112



FARBEN FÜR DIE AUSSENSEITE 
ALUMINIUM

1 Weiß

44 RAL 9007

10 Helles Holz 50 Renolit  Honig 37 Kastanienholz

19 Sahne 1013 36 Grau 35 RAL 7035

3 Grau RAL 7036 5 Grün RAL 6005

RAL 8019RAL 8017
6 Ziegelrot

RAL 3009RAL 8003

RAL 3005

42 Grau 7016

FARBEN FÜR DIE INNENSEITE
STANDARD- PVC

STANDARD

1 Weiß 19 Grau 35

5 Grün 110 31 Grün 60053 Grau 06

11 Ziegelrot CA2 Purpurrot 34 Holz 092 Helles Holz

33 Holz F412 50 Grau 562

RAFFAELLO

13 Grün

RAL 6029

Wählen Sie die Innenf arbe 

Ihres Rollladens

Wählen Sie die Aussenf arbe 

Ihres Rollladens

113 114

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



FARBKOMBINATIONEN DER ROLLLÄDEN 
AirLightTherm

ALUMINIUM

1 Weiß

PVC

1 Weiß

ALUMINIUM

3 Grau

RAL 7036

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM PVC

19 Grau 35

ALUMINIUM

36 Grau 35

RAL 7035

PVC

19 Grau 35

ALUMINIUM PVCALUMINIUM

19 Sahne 1013

PVC

ALUMINIUM

RAL 1019

PVC ALUMINIUM PVC

2 Helles Holz

ALUMINIUM

RAL 8003

PVC

ALUMINIUM

5 Grün

RAL 6005

PVC

31 Grün 6005

ALUMINIUM

6 Ziegelrot

RAL 3009

PVC

CA2 Purpurrot

ALUMINIUM

13 Grün 

RAL 6029

PVC

5 Grün 110

ALUMINIUM

RAL 3005

PVC

CA2 Purpurrot

ALUMINIUM

RAL 8019

PVCALUMINIUM

RAL 8017

PVC

FARBKOMBINATIONEN DER ROLLLÄDEN 
AirLightTherm

ALUMINIUM

44 RAL 9007

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM

RAL 5015

PVCALUMINIUM

42 Grau 7016

PVC

50 Grau 562

ALUMINIUM

10 Helles Holz

PVC ALUMINIUM PVC

34 Holz 09

ALUMINIUM

50 Renolit  Honig

PVC

33 Holz F412

ALUMINIUM PVC

34 Holz 09

ALUMINIUM

37 Kastanienholz

PVC

33 Holz F412

RAFFAELLO

ALUMINIUM

24 

PVC

3 Grau 06

ALUMINIUM

23 

PVC

115   116



CRYSTAL WHITE ASH

47852

WHITE 9152

LIGHT GREY 7251CREAM WHITE 1379

ANTHRACITE GREYGREY 7155

8875

DARK GREEN 6125

WALNUT V GOLDEN OAK

SHERWOOD

Wählen Sie die Innenf arbe 

Ihres Rollladens

Wählen Sie die Aussenf arbe 

Ihres Rollladens

FOLIEN RENOLIT

FARBEN FÜR DIE INNENSEITE
BESCHICHTETES PVC

FARBEN FÜR DIE AUSSENSEITE 
ALUMINIUM

1 Weiß

44 RAL 9007

10 Helles Holz 50 Renolit  Honig 37 Kastanienholz

19 Sahne 1013 36 Grau 35 RAL 7035

3 Grau RAL 7036 5 Grün RAL 6005

RAL 8019RAL 8017
6 Ziegelrot

RAL 3009RAL 8003

RAL 3005

42 Grau 7016

RAFFAELLO

Innenausstat tung wahrgenommen werden, hat  sich die 

nach Innovat ion sucht .

13 Grün

RAL 6029

Rollladendesign wird 
immer w icht iger.

117 118

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



MINI 16

FÜR HARMONISCHES LICHT

UND PERFEKTEN LUFTAUSTAUSCH

Das Alte auf  eine neue Weise tun -  das ist  Innovat ion.

INNOVATION



113

AirLight 
DER ERSTE ROLLLADEN, FÜR HARMONISCHEN 

LICHTEINFALL UND PERFEKTE LUFTAUSTAUSCH  



115114

ROLLLÄDEN AIRLIGHT® HERKÖMMLICHEN ROLLLÄDEN
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ALLSTAL...SM lfm 4,66

Der
Rollladen mit  großen Schlitzen. Sein 

langen Schlitzen in der Lamelle, wodurch 

Einfall von Sonnenlicht .

GROSSEN SCHLITZEN

Nach Maß geschnit ten 4,79 4,86

ALLAVAL...ST000 Rollladen Panzer mit  Gummi- m²  115,90 118,18 119,60

ALLAVAL...ST100 Rollladen m² 119,90Panzer mit  122,50 123,50

180 mm

5,5 mm

5
0

 m
m

**

Lieferzeit:
5 Werktage

12 x 50 mm

c.ca 5,0 Kg

0,50 mm

20

4200 mm

1000 - > 145
1200 - > 155
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 170
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 180
1900 - > 190
2000 - > 190
2200 - > 200
2400 - > 205
2600 - > 210
2800 - > 220
3000 - > 230
3300 - > 240

5
0

60

H

13,8

R
o

llla
d

e
n

 

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

PROFIL

Maße in mm

PREISLISTE

Typ ME **

®

des aufgerollten 

Rollladens

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

55 mm
TERAL..09M

10

55

55 mm
TERALI..09M

55

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

126



ALLSTHA...SM 5,56

Der
Rollladen mit  großen Schlitzen. Sein 

langen Schlitzen in der Lamelle, wodurch 

Einfall von Sonnenlicht .

ALLSTHA...ST000 135,85 138,95  140,50

ALLSTHA...ST100 139,60 142,75 144,25

180 mm

5,5 mm

5
0

 m
m

Lieferzeit:
10 Werktage

12 x 50 mm

c.ca 6,0 Kg

0,50 mm

20

4200 mm

5
0

13,8

1000 - > 145
1200 - > 155
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 170
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 180
1900 - > 190
2000 - > 190
2200 - > 200
2400 - > 205
2600 - > 210
2800 - > 220
3000 - > 230
3300 - > 240

60

H

R
o
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d

e
n

 

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

PROFIL

Maße in mm

Nach Maß geschnit ten

Rollladen Panzer mit  Gummi-

Rollladen Panzer mit

PREISLISTE

Typ ME

ROLLLADEN AIRLIGHT MIT HOCHDICHTEM 

POLYURETHAN

lfm

m²

m²

des aufgerollten 

Rollladens

® HD

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

55 mm
TERAL..09M

10

55

55 mm
TERALI..09M

55

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

5,72  5,79

**

128



120

AIRLIGHT®

1 Weiß 36 Grau 35 RAL 7035 55 RAL 704745 Papyrusweiß

46 Mit tel grau 42 Grau RAL 7016 19 Sahne RAL 10133 Grau RAL 7036

32 Sand

44 RAL 9007 5 Grün RAL 6005

53 Purpurrot   RAL 30046 Ziegelrot  RAL 3009

50 Renolit  Honig10 Helles Holz

37 Kastanienholz 52 Gemasertes Holz

RAFFAELLO

130

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



123122

DER ROLLLADEN DER AIRLIGHT SERIE MIT

KLEINEM WICKELDURCHMESSER

 40

AUSSENANSICHT INNENANSICHT



134

116,95 119,55 119,60

125,90 128,90 129,40

90 mm

3 mm

ALLSTH4...SM

ALLAVH4...ST000

ALLAVH4...ST100

7,3 x 40 mm

c.ca 4,20 Kg

0,36 mm

25

3000 mm

60

H

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 116
- > 123
- > 132
- > 132
- > 140
- > 146
- > 150
- > 150
- > 157
- > 161
- > 166
- > 171
- > 180
- > 180
- > 185
- > 195

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 121
- > 125
- > 135
- > 145
- > 145
- > 150
- > 153
- > 155
- > 157
- > 165
- > 170
- > 177
- > 180
- > 180
- > 187
- > 197

4
0

40

7,3

R
o

llla
d

e
n

 

lfmNach Maß geschnit ten

Rollladen Panzer mit  Gummi- m²

Rollladen m²Panzer mit  Aluminium-

** 126

Lieferzeit:
10 Werktage

PREISLISTE

Typ ME **

ist  das AirLight  Modell für 

Lamelle, wodurch im Gegensatz zum 

von Sonnenlicht .

PROFIL

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

ROLLLADEN AIRLIGHT

MIT HOCHDICHTEM POLYURETHAN

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

FÜR NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

5
3

22

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

3,80 3,85 3,90

150 mm
CATTER000

150



128

1 Weiß

3 Grau RAL 7036 42 Grau RAL 7016

45 Papyrusweiß 36 Grau 35 RAL 7035

5 Grün RAL 6005

6 Ziegelrot  RAL 3009

37 Kastanienholz

10 Helles Holz 50 Renolit  Honig

44 RAL 9007

52 Gemasertes Holz

53 Purpurrot   RAL 3004

32 Sand

19 Sahne RAL 101346 Mit tel grau

55 RAL 7047

AIRLIGHT 40

RAFFAELLO

136

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



131

RollFlip30 
DER BEIDSEITIG FLACHE ROLLLADEN 

MIT GROSSEN LICHTSCHLITZE  



DICHTE GROSSE SCHLITZE

ALLSTP3...SM 2,64 2,74 2,79

ALLAVP3...ST000 109,04 112,45 112,70

ALLAVP3...ST100 114,50 118,72 121,06

90 mm

3 mm

® 

innere Aufrollung zu verwenden.

8,5 x 30 mm

c.ca 3,8 Kg

0,30 mm

33

3500 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 125
- > 145
- > 150
- > 155
- > 162
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 200
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 148
- > 155
- > 158
- > 162
- > 170
- > 173
- > 173
- > 183
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 205
- > 220
- > 225
- > 235

3
0

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

R
o

llla
d

e
n

 

9 x 9 mm
TERPVCPE

9

9

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

150 mm
CATTER000

150

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

PREISLISTE

Typ ME **

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

des aufgerollten 

Rollladens

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

PROFIL

Maße in mm

 ø 40  ø 60

Maße in mm

Lieferzeit:
10 Werktage

®

** 

Nach Maß geschnit ten

Rollladen Panzer mit  Gummi-

Rollladen Panzer mit  Aluminium-

lfm

m²

m²

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

FÜHRUNGSSCHIENEN

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

FÜR NEUE INSTALLATION

140



GROSSE SCHLITZE

ALLSTPH...SM

ALLAVPH...ST000 126,70 129,61 129,87

ALLAVPH...ST100 130,65  133,65 133,90

90 mm

3 mm

8,5 x 30 mm

c.ca 4,9 Kg

0,30 mm

33

3500 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 125
- > 145
- > 150
- > 155
- > 162
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 200
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 148
- > 155
- > 158
- > 162
- > 170
- > 173
- > 173
- > 183
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 205
- > 220
- > 225
- > 235

3
0

R
o

llla
d

e
n

 

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

des aufgerollten 

Rollladens

Lieferzeit:
10 Werktage

PROFIL

Maße in mm

 ø 40  ø 60

Maße in mm

® 

innere Aufrollung zu verwenden.

® HD

** 133-144

Typ ME **

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  Aluminium-

lfm

m²

m²

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Rollladen

Rollladen

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

9 x 9 mm
TERPVCPE

9

9

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

150 mm
CATTER000

150

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

FÜHRUNGSSCHIENENPREISLISTE

3,10 3,20 3,21

FÜR NEUE INSTALLATION

142



1 Weiß 45 Papyrusweiß

3 Grau RAL 7036

42 Grau RAL 7016 19 Sahne RAL 1013

36 Grau 35 RAL 7035 54 RAL 7038

55 RAL 7047 46 Mit telgrau 56 RAL 7004

47 RAL 7001 49 RAL 1015

44 RAL 9007

32 Sand

33 Wassergrün

5 Grün RAL 600512 Olivgrün RAL 6011 13  RAL 6029

48 RAL 8014 6 Ziegelrot  RAL 3009

14 Leuchtend rot  RAL 3003 53 Purpurrot  RAL 3004

ROLLFLIP30 ®

86 RAL 7044

37 Kastanienholz

18 Douglasie 10 Helles Holz 17 Eiche

35 Ulme

51 Holz Europa 40 Zeder

50 Renolit  Honig

52 Gemasertes Holz 34 Pinie

61 Holz 809

62 Renolit  Weiß

ROLLFLIP30 ®

RAFFAELLO

143 144

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



139

INNENANSICHT

Mini16 AirLight 
DER MINIMALISTISCHE ROLLLADEN 

MIT GROSSEN LICHTSCHLITZE



lfm

m²  177,90 182,90 183,50

m² 182,50  186,95 187,70

90 mm

® 
Rollladen aus Aluminium mit  einem 

großen Schlitzen verleiht  dem Rollladen 

entspricht .

ALLSTML...SM

ALLAVML...ST000

ALLAVML...ST100

8,5 x 16 mm

c.ca 5,4 Kg

0,36 mm

63

3500 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 135
- > 142
- > 147
- > 150
- > 157
- > 160
- > 165
- > 167
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 205
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 145
- > 152
- > 155
- > 161
- > 165
- > 165
- > 168
- > 172
- > 180
- > 187
- > 195
- > 202
- > 205
- > 210
- > 220
- > 230

16

R
o

llla
d

e
n

 

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

des aufgerollten 

Rollladens

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

PROFIL

Maße in mm

 ø 40  ø 60

Maße in mm

Lieferzeit:
10 Werktage

** 140*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

HOCHDICHT MIT GROSSEN SCHLITZEN

®

PREISLISTE

Typ ME **

Nach Maß geschnit ten

Rollladen Panzer mit  Gummi-

Rollladen Panzer mit  Aluminium-

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

150 mm
CATTER000

150

FÜHRUNGSSCHIENEN

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

 2,54 2,64  2,66

FÜR NEUE INSTALLATION

148



142

1 Weiß

3 Grau RAL 7036

42 Grau RAL 7016

19 Sahne RAL 1013

36 Grau 35 RAL 7035 RAL 9006

5 Grün RAL 600513 Leuchtend grün RAL 6029

6 Ziegelrot  RAL 3009

37 Kastanienholz10 Helles Holz

50 Renolit  Honig

44 RAL 9007

MINI16 AIRLIGHT®

RAFFAELLO

150

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



SUN&AIR
DER ROLLADEN FÜR MAXIMALE 

HELLIGKEIT



Der ® ist  ein Rollladen aus 
st ranggepresstem Aluminium, dessen 

typ eine individuelle Anpassung des 
Lichteinfalls an die unterschiedlichsten 

sein oder wie viel Licht  in den Raum gelangen 
soll.

Der aus st ranggepresstem Aluminium 

hergestellte ®

geschlossener Posit ion die für einen 

dieser Rollladen sowohl für moderne als auch 

Der Einsatz von ® als Ersatz für 

Welle durchmesser 60 mm

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

160

170

180

185

190

195

200

205

210

220

230

235

245

255

260

265

H

Ø
Welle durchmesser 70 mm

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

170

180

190

195

200

205

210

215

220

230

240

245

255

265

270

275

Welle durchmesser 60 mm

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

165

190

195

200

205

210

215

225

230

240

245

255

265

280

285

295

Welle durchmesser 70 mm

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

175

200

205

210

215

220

225

235

240

250

255

265

275

290

295

305

BALLENDURCHMESSER

Typ ME

ALLAVDO...ST000 Rollladen m² 330,20

PREISLISTE

RAL** stand. weitere

412,10 552,40

** 146

ALLAVDO...ST100 Rollladen m²  339,30 404,30 561,60Panzer mit  Aluminium-

+ 5 CM FÜR GRÖSSEN ÜBER 240

+ 3 CM FÜR GERINGERE BREITEN 

TECHNISCHE DATEN

FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR DIE RENOVIERUNG

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

FÜHRUNGSSCHIENEN ENDLEISTE

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

13 x 55 mm

c.ca 10,0 Kg

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE
3000 mm

13

5
5

10

10

10 x 10 mm
TERPVCDO

PROFIL

55 mm
TERAL..14M

5
5

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

R
o

llla
d

e
n

 
®

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

®

154



FARBPALETTE

RAL 6005RAL 7004

RAL 1013 RAL 7035

RAL 9010

RAL 8017

RAL 8003

RAL 7016

156



MIKROPERFORATION

MINI16

Leidenschaft  und Neugier t reiben Innovat ion an.

INNOVATION



152

AUSSENANSICHT

RollFly
DER ROLLADEN MIT INTERGRIERTEM 

INSEKTENSCHUTZ



ALLSTZT...00 lfm  4,79

eine hervorragende Sicht  nach draußen, 

Nach Maß geschnit ten

4,93 4,99

ALLSTZT...SM lfm 5,25 5,40  5,45

ALLAVZT...ST000 m²  117,90Panzer mit  Gummi- 120,85 122,20

** 158

ALLAVZT...ST100 m² 121,95Panzer mit  124,80 126,50

MIKROPERFORIERUNGEN UND MITTELDICHTEM 

POLYURETHANSCHAUM

R
o

llla
d

e
n

 

12 x 50 mm

c.ca 5,0 Kg

0,50 mm

20

4200 mm

1000 - > 145
1200 - > 155
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 170
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 180
1900 - > 190
2000 - > 190
2200 - > 200
2400 - > 205
2600 - > 210
2800 - > 220
3000 - > 230
3300 - > 240

5
0

60

H

13,8

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

®

Lieferzeit:
5 Werktage

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

Typ ME

PREISLISTE

**

Rollladen

Rollladen

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

55 mm
TERAL..09M

10

55

55 mm
TERALI..09M

55

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

162



ALLSTZH...00

ALLSTZH...SM

ALLAVZH...ST000 138,50  141,50  143,50

** 158

ALLAVZH...ST100  142,50  145,30 146,50

eine hervorragende Sicht  nach draußen, 

R
o

llla
d

e
n

 

12 x 50 mm

c.ca 6,0 Kg

0,50 mm

20

4200 mm

5
0

13,8

1000 - > 145
1200 - > 155
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 170
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 180
1900 - > 190
2000 - > 190
2200 - > 200
2400 - > 205
2600 - > 210
2800 - > 220
3000 - > 230
3300 - > 240

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

® HD

Lieferzeit:
10 Werktage

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

lfm

Nach Maß geschnit ten lfm

m²Panzer mit  Gummi-

m²Panzer mit  

Typ ME

PREISLISTE

**

Rollladen

Rollladen

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

55 mm
TERAL..09M

10

55

55 mm
TERALI..09M

55

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

MIKROPERFORIERUNGEN UND HOCHDICHTEM 

POLYURETHANSCHAUM

5,70 5,85 5,90

 6,15 6,30 6,37

164



** 158

ALLSTZA

ALLSTZA...SM

ALLAVZA...ST000

ALLAVZA..ST100

R
o

llla
d

e
n

 

7,3 x 40 mm

c.ca 4,20 Kg

0,36 mm

25

3000 mm

60

H

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 116
- > 123
- > 132
- > 132
- > 140
- > 146
- > 150
- > 150
- > 157
- > 161
- > 166
- > 171
- > 180
- > 180
- > 185
- > 195

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 121
- > 125
- > 135
- > 145
- > 145
- > 150
- > 153
- > 155
- > 157
- > 165
- > 170
- > 177
- > 180
- > 180
- > 187
- > 197

4
0

40

7,3

PROFIL

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Lieferzeit:
10 Werktage

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

lfm

Nach Maß geschnit ten lfm

m²Panzer mit  Gummi-

m²Panzer mit  

Typ ME

PREISLISTE

**

Rollladen

Rollladen

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

FÜR NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

5
3

22

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

 
MIKROPERFORIERUNGEN UND HOCHDICHTEM 

POLYURETHANSCHAUM

120,85 123,50 124,00

129,90 132,40 132,90

3,89 3,99 4,02

4,20 4,30 4,35

ist  das RollFly Modell 

eine hervorragende Sicht  nach draußen, 

150 mm
CATTER000

150

166



ROLLFLY®/  ROLLFLY40

1 Weiß 36 Grau 35 RAL 7035 55 RAL 704745 Papyrusweiß

46 Mit tel grau 42 Grau RAL 7016 19 Sahne RAL 10133 Grau RAL 7036

32 Sand

44 RAL 9007 5 Grün RAL 6005

53 Purpurrot   RAL 30046 Ziegelrot  RAL 3009

50 Renolit  Honig10 Helles Holz

37 Kastanienholz 52 Gemasertes Holz

RAFFAELLO

168

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



MINI 16
DER ROLLADEN MIKROPERFORIERT UND 

HOCHDICHTEM POLYURETHAN



ALLSTMM...00 lfm 2,24

Nach Maß geschnit ten

2,32 2,39

ALLSTMM...SM lfm 2,48 2,58 2,60

ALLAVMM...ST000 Rollladen m² 173,90Panzer mit  Gummi- 179,00 179,60

ALLAVMM..ST100 Rollladen m² 178,00Panzer mit  183,50 183,90

R
o

llla
d

e
n

 M
in

i16

8,5 x 16 mm

c.ca 5,4 Kg

0,36 mm

63

3500 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 135
- > 142
- > 147
- > 150
- > 157
- > 160
- > 165
- > 167
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 205
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 145
- > 152
- > 155
- > 161
- > 165
- > 165
- > 168
- > 172
- > 180
- > 187
- > 195
- > 202
- > 205
- > 210
- > 220
- > 230

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

des aufgerollten 

Rollladens

PROFIL

Maße in mm

 ø 40  ø 60

Maße in mm

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

150

FÜHRUNGSSCHIENEN

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

Lieferzeit:
10 Werktage

Der Mini 16 

harmonischen Design. Der nur 16 mm 

eine hervorragende Sicht  nach draußen, 

** 164*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

PREISLISTE

Typ ME **

16

Mini16®

MIKROPERFORIERUNGEN UND HOCHDICHTEM 

POLYURETHANSCHAUM

150 mm
CATTER000

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

172



168

1 Weiß

3 Grau RAL 7036

42 Grau RAL 7016

19 Sahne RAL 1013

36 Grau 35 RAL 7035 RAL 9006

5 Grün RAL 600513 Leuchtend grün RAL 6029

6 Ziegelrot  RAL 3009

37 Kastanienholz10 Helles Holz

50 Renolit  Honig

44 RAL 9007

MINI16®

RAFFAELLO

174

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



171170

• ZERTIFIZIERTER RC 2 ROLLADEN

•

AUSSENANSICHT INNENANSICHT

RC 2 SICHERHEITSROLLLADEN

®



Typ ME

ALLAVST...ST000 Rollladen m² 384,16

Der Rollladen ROLLSAFE®

®  handelt  es sich um 
einen Rollladen aus st ranggepresstem 
Aluminium, der mit  einer automat ischen 
Ver-  und Ent riegelungsvorrichtung 
ausgestat tet  ist .
ROLLSAFE®

auf die wachsende Nachfrage nach 

werden nach dem Herunterlassen des 

werden.
ROLLSAFE®

auf t reten, durch das patent ierte System 

die automat ische Ver-  und Ent riegelung 

PREISLISTE

RAL** stand. Weitere

467,40 563,30
Nur Panzer* 

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

Typ ME

GUIAL...50M Schiene lfm 17,64Aluminium- Führung für 

Neuinstallat ion

GUIALSA...28M Schiene lfm 17,64Aluminium- Führung für den 

Austausch

Typ ME

CATSICST Vorrichtung pa.

Standard

17,64

  

KLASSE

E
IN

B
R

U
C

H
SCHUTZPROD

U
K
T

ZERTIFIZIE

R
T2

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

13 x 60 mm

c.ca 13,0 Kg

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE
17

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE
3700 mm

AUSMESSEN

SCHIENE FÜR NEU

INSTALLATION

SCHIEN FÜR SANIERUNG

WAND WAND

MAß HINTERKANTE SCHIENE

LICHTES MAß

LICHTES MAß = MAß HINTERKANNTE SCHIENE

MAß HINTEKANTE SCHIENE

LICHTES MAß

3   MESSEN DER BREITE MIT SANIERUNGSSCHIENE

ROLLLADENBREITE = MAß HINTERKANTE SCHIENE* -  50 mm
*Das Maß für der hintekante Schiene erhält  man, indem man das kleinste maß der Breite in 3 Punkten (B: Unten, B: Mit te, B: Oben)

misst  und das kleinste Maß der 3 Messungen berücksicht igt .

ROLLLADENBREITE = LICHTES MAß  + 50 mm

ROLLLADENBREITE = LICHTES MAß -13 mm

ROLLLADENBREITE = MAß HINTERKANTE SCHIENE -  50 mm

ROLLLADENBREITE = MAß HINTERKANTE SCHIENE/ ÖFFNUNG -  50 mm

 2   MESSEN DER BREITE MIT NICHT EINGEBAUTEN SCHIENEN 25x50 mm 

 1    AUSMESSEN DER BREITE MIT EINGEBAUTEN SCHIENEN 25x50 mm

WAND WAND

WAND WAND

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

160

170

180

185

190

200

205

210

215

225

230

235

245

255

260

270

170

180

190

195

200

210

215

220

225

235

240

245

255

265

270

280

17

20

22

24

25

27

29

30

32

34

37

40

44

47

50

55

13

6
0

EMPFOHLENE 

+3 CM ZUM

BALLENDURCHMESSER

R
o

llla
d

e
n

 R
O

L
L

S
A

F
E

170

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

des aufgerollten 

Rollladens

PROFIL®

178



169

ZERTIFIZIERUNGEN

ROLLLADENHÖHE

HÖHE ROLLLADENPANZER = LICHTE HÖHE + 150 mm

FÜHRUNGSSCHIENE = LICHTE HÖHE + 80 mm

E

ausgerichtet , parallel und in Waage sein. 

 

sein. 

 

 

MONTAGEANLEITUNG

Die enthaltenen Standardvorrichtungen sind 3 Paare pro Rollladen. 

0-1000

1001-1800

1801-3000

2-5-8

2-7-15

R
o

llla
d

e
n

 R
O

L
L

S
A

F
E

RAL 6005RAL 7004

RAL 1013 RAL 7035

RAL 9010

RAL 8017

RAL 8003

SCHWELLE

KASTEN

RAL 7016

180



Typ ME

Rollladen m2 386,10

Der Ant isoll

SICHERHEIT

Der Ant isoll

verhindert . Das System erzeugt  an vier 

Arret ierung gegen die Führung, wodurch 

sind.

DESIGN
HELLIGKEIT
BELÜFTUNG
INSEKTENSCHUTZ

nach innen gelangen.

INSEKTENSCHUTZ
Das System wird mit  Standard- Führungen 
verwendet .

PREISLISTE

RAL RAL matt**

469,56 570,33Panzer mit

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM 

A S ® MIT MIKROSCHLITZEN

170

AUTOMATISCHER

HOCHSCHIEBESICHERUNG

siehe Folgeseite

c.ca 8 Kg

siehe Folgeseite

2750 mm

1000 - > 140 
1200 - > 150
1300 - > 150
1400 - > 165
1500 - > 165
1600 - > 170
1700 - > 170
1800 - > 175
1900 - > 175
2000 - > 185
2200 - > 200
2400 - > 200
2600 - > 225
2800 - > 235
3000 - > 245
3300 - > 255

30

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

31

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

A28
GUAGUIANT1

A27 -  A30 -  A31 -  A32
A33 -  A34 -  A40
GUAGUIANT2

R
o

llla
d

e
n

 A
N

T
IS

O
L

L

WICHTIG: 

DIE FÜHRUNGSSCHIENEN MIT 

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Lieferzeit:
20 Werktage

STABVERBINDUNG

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

TECHNISCHE DATEN

60

H

 ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Technische

STANDARD MIT 
GESCHRAUBTER 
SEITENKAPPE

182



27,6

15,5

ALLSCBR

ALLSMBR 

ALLSTBR

ALLSIBR

ALLTE

3
1,3

7,7

4
1,8

8,8

16
,7

9,8

5
2,9

10,7

TAPLATBR

30230

TAPLATBR

30231

 

TAPLATBR

30232

TAPLATBR

30233

TECHNISCHE DATEN

8,42 10,14 11,86

5,61 6,86 8,74

8,66 10,38 12,17

4,60 5,77 7,64

13,10 15,60 17,16

5,70

0,72

Doppelte Anzahl wie die Anzahl der0,67

1,09

1,09

0,59 Doppelte Anzahl wie die Anzahl der

ERFORDERLICH

BR

3,82

5,86

2,74

9,20

GUATER

R
o

llla
d

e
n

 A
N

T
IS

O
L

L

 

 

TECHNISCHE DATEN

D
IE

 B
E

R
E

C
H

N
U

N
G

E
N

 I
N

 D
E

N
 T

A
B

E
L

L
E

N
 S

IN
D

 N
U

R
 R

IC
H

T
W

E
R

T
E

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2500

2700

3000

11

14

16

19

22

25

28

32

32

32

600 606604603 605

11

14

16

19

22

25

28

32

32

32

22

27

31

35

40

44

49

55

60

67

11

13

15

16

18

19

21

23

28

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

15

17

20

R
o

llla
d

e
n

 A
N

T
IS

O
L

L

PREISLISTE

ANTISOLL MIT

MIKROSCHLITZEN

ANTISOLL MIT

MIKROSCHLITZEN

ANTISOLL OHNE

MIKROSCHLITZEN

Technische 

lfm

lfm

lfm

lfm

lfm

lfm

des Rollladens

Führung

hinausragt .

geschlossenen Posit ion

4 STÜCK

1 STÜCK

4 STÜCK

1 STÜCK

Rollladens mit  den

606 in der

Lüf tungsposit ion

durch Einsetzen der

einstellen.

RAL RAL mattME

183 184



Typ METechnische

ALLAVAC-ST100 Rollladen m2 318,24

PREISLISTE

STABVERBINDUNG

RAL RAL matt**

374,40 471,12Panzer mit

Der Ant isoll

des Rollladenpanzers erforderlich 
sind. Das System wird mit  Standard-  
Führungesschienen verwendet .

ALLSTAC lfm 7,73 9,44 11,23

ALLSIAC lfm 3,43  3,90 5,93

ALLTEAC

Aluminium

TAPLATACDX

TAPLATACSX
Arret ierung Seit liche

 5,07

2,65

0,39

AUTOMATISCHER

HOCHSCHIEBESICHERUNG

 13,10 15,60 17,169,20

siehe Zeichnung

c.ca 8 Kg

23 -  23

2750

1000 - > 145
1200 - > 155
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 170
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 180
1900 - > 190
2000 - > 190
2200 - > 200
2400 - > 205
2600 - > 210
2800 - > 220
3000 - > 230
3300 - > 240

9,1

3
9,3

6,82

14
,5

6

EINBRUCHSCHUTZDICHTUNG

A28
GUAGUIANT1

A27 -  A30 -  A31 -  A32
A33 -  A34 -  A40
GUAGUIANT2

KOMPATIBLE ENDSTÄBE

Antisoll ohne Schlitze
ALLTEAC

ALLSTACALLSIAC

R
o

llla
d

e
n

 A
N

T
IS

O
L

L
 O

H
N

E
 S

C
H

L
IT

Z
E

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFIL

Maße in mm

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

60

H

des aufgerollten 

Rollladens

30

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

31

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Lieferzeit:
20 Werktage

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

lfm

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM 

A S ® OHNE MIKROSCHLITZEN

170

186
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GEDÄMMTER

ALUMINIUM ROLLLADEN

MH 45 

PI 30 PI 30 HD A 39 MINI

AS 55 ASD 55 MN 45 

STANDARD



186



ALLSTAS  2,76

umwelt f reundlichem Polyurethanschaum, 

wartungsfrei.

MITTELDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

AS 55

STABVERBINDUNG

2,85 2,85

ALLSTAS...SM 3,05 3,09 3,17

ALLAVAS...ST000 76,80 77,80 79,60

ALLAVAS...ST100 79,05 80,30 81,40

MIT ANGEHEFTETER
ARRETIERABDECKUNG
ERHÖHUNG UM 15% 
KOMPATIBLE
FÜHRUNGEN A30, A27,
AUS EISEN 

MIT DRAHTSTIFT
PREISERHÖHUNG 15%

STANDARD MIT 
SEITLICHER 
ABDECKUNG, 
ANGEHEFTET

1000 - > 145
1200 - > 150
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 165
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 175
1900 - > 180
2000 - > 185
2200 - > 190
2400 - > 190
2600 - > 200
2800 - > 205
3000 - > 210
3300 - > 220

55

13,8

R
o

llla
d

e
n

 A
S

 5
5

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

10

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

** 195-196*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

Nach Maß geschnit ten lfm

m²Panzer mit  Gummi-

m²Panzer mit  

Typ ME

PREISLISTE

**

Rollladen

Rollladen

Lieferzeit:
10 Werktage

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 
13,8 x 55 mm

GEWICHT PRO M² 
c.ca 3,2 Kg

ALUMINIUMDICKE 
0,33 mm

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE 18

ZULÄSSIGE 
HÖCHSTBREITE 
4200 mm

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

55 mm
TERAL..14M

55 55

55 mm
TERALI..14M

194



ALLSTHD  3,73

HOCHDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

ASD 55

3,82 3,84

ALLSTHD...SM  3,29 4,40 4,40

ALLAVHD...ST000 88,40 90,75 91,00

ALLAVHD...ST100 95,94  98,15 98,45

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

umwelt f reundlichem Polyurethanschaum, 

wartungsfrei.

1000 - > 145
1200 - > 150
1300 - > 155
1400 - > 160
1500 - > 165
1600 - > 170
1700 - > 175
1800 - > 175
1900 - > 180
2000 - > 185
2200 - > 190
2400 - > 190
2600 - > 200
2800 - > 205
3000 - > 210
3300 - > 220

55

13,8

R
o

llla
d

e
n

 A
S

D
 5

5

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

ME

Lieferzeit:
10 Werktage

STABVERBINDUNG

MIT ANGEHEFTETER
ARRETIERABDECKUNG
ERHÖHUNG UM 15% 
KOMPATIBLE
FÜHRUNGEN A30, A27,
AUS EISEN 

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 
13,8 x 55 mm

GEWICHT PRO M² 
c.ca 5,0 Kg

ALUMINIUMDICKE 
0,33 mm

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE 
18

ZULÄSSIGE 
HÖCHSTBREITE 
4200 mm

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

10 x 10 mm
TERPVCAL

10

10

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

150 mm
CATSTE000M

150

150

55 mm
TERAL..14M

55 55

55 mm
TERALI..14M

150 mm
CATTER000

**

MIT DRAHTSTIFT
PREISERHÖHUNG 15%

** 195-196

196



ME

ALLSTMN 2,14

MITTELDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

2,20 2,21

ALLSTMN...SM 2,44  2,50  2,55

ALLAVMN...ST000 74,60 76,50 77,70

ALLAVMN...ST100 78,74 80,45 81,69

9 x 45 mm

c.ca 2,8 Kg

0,30 mm

22

3500 mm

9

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 115
- > 125
- > 130
- > 130
- > 135
- > 140
- > 145
- > 150
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 115
- > 120
- > 125
- > 130
- > 140
- > 145
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 175
- > 185
- > 190

4
5

R
o

llla
d

e
n

 M
N

 4
5

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

Lieferzeit:
5 Werktage

60

H

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

FÜR NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

5
3

22

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

umwelt f reundlichem Polyurethanschaum, 

wartungsfrei.

150 mm
CATTER000

150

**

** 195-196

198



ME

ALLSTMH 2,980

HOCHDICHTEM POLYURETHANSCHAUM
STABVERBINDUNG

2,88 2,90

ALLSTMH...SM 3,07 3,14 3,24

ALLAVMH...ST000 101,80 105,69 105,95

ALLAVMH...ST100 104,50  107,50 107,60

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER
SEITLICHER 
ABDECKUNG

umwelt f reundlichem Polyurethanschaum, 

wartungsfrei.

9 x 45 mm

c.ca 3,9 Kg

0,30 mm

22

3500 mm

9

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 115
- > 125
- > 130
- > 130
- > 135
- > 140
- > 145
- > 150
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 115
- > 120
- > 125
- > 130
- > 140
- > 145
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 175
- > 185
- > 190

4
5

R
o

llla
d

e
n

 M
H

 4
5

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

Lieferzeit:
10 Werktage

60

H

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

FÜR NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

5
3

22

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

150 mm
CATTER000

150

**

** 195-196

200



ME

 2,80

Der PI 30

verwenden.

MIT POLYURETHAN MIT MITTLERER DICHTE

PI 30

 2,88 2,90

3,07 3,15 3,20

 103,20 105,70  100,25

104,50 107,25 107,50

ALLSTPS

ALLSTPS...SM

ALLAVPS..ST000

ALLAVPS...ST100

8,5 x 30 mm

c.ca 3,8 Kg

0,30 mm

33

3000 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 125
- > 145
- > 150
- > 155
- > 162
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 200
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 148
- > 155
- > 158
- > 162
- > 170
- > 173
- > 173
- > 183
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 205
- > 220
- > 225
- > 235

3
0

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

R
o

llla
d

e
n

 P
I 3

0

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

Lieferzeit:
10 Werktage

60

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

H

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

9 x 9 mm
TERPVCPE

9

9

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

150 mm
CATTER000

150

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

FÜHRUNGSSCHIENEN

NEUE INSTALLATION

**

** 195-196

202



ME

2,97

MIT HOCHDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

PI 30  HD

3,05  3,06

3,22 3,32 3,33

118,90 121,80 122,07

112,85 125,50 126,50

ALLSTPA

ALLSTPA...SM

ALLAVPA..ST000

ALLAVPA...ST100

8,5 x 30 mm

c.ca 4,9 Kg

0,30 mm

33

3000 mm

8,5

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 125
- > 145
- > 150
- >155
- > 162
- > 165
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 195
- > 200
- > 210
- > 215
- > 225

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 148
- > 155
- > 158
- > 162
- > 170
- > 173
- > 173
- > 183
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 205
- > 220
- > 225
- > 235

3
0

R
o

llla
d

e
n

 P
I 3

0
 H

D

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

Lieferzeit:
10 Werktage

60

H

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

Der PI 30

verwenden.

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

9 x 9 mm
TERPVCPE

9

9

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

150 mm
CATTER000

150

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

FÜHRUNGSSCHIENEN

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER
SEITLICHER 
ABDECKUNG

**

** 195-196

204



AS 55, ASD 55, MN 45, MH 45, PI 30, PI 30 HD AS 55, ASD 55, MN 45, MH 45, PI 30, PI 30 HD

1 Weiß 45 Papyrusweiß

3 Grau RAL 7036

42 Grau RAL 7016 19 Sahne RAL 1013

36 Grau 35 RAL 7035 54 RAL 7038

55 RAL 7047 46 Mit telgrau 56 RAL 7004

47 RAL 7001 49 RAL 1015

44 RAL 9007

32 Sand

33 Wassergrün

5 Grün RAL 600512 Olivgrün RAL 6011 13  RAL 6029

48 RAL 8014 6 Ziegelrot  RAL 3009

14 Leuchtend rot  RAL 3003 53 Purpurrot  RAL 3004

86 RAL 7044

37 Kastanienholz

18 Douglasie 10 Helles Holz 17 Eiche

35 Ulme

51 Holz Europa 40 Zeder

50 Renolit  Honig

52 Gemasertes Holz 34 Pinie

61 Holz 809

62 Renolit  Weiß

RAFFAELLO

´205 206

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



ME

ALLSTMI  2,34 

umwelt f reundlichem Polyurethanschaum, 

wartungsfrei.

HOCHDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

A 39 MINI

2,90 3,18

ALLSTMI...SM 2,56  3,18  3,50

ALLAVMI...ST000 82,50 85,40 87,50

ALLAVMI...ST100 85,80 88,40 102,64

8 x 39 mm

c.ca 2,5 Kg

0,27 mm

26

2650 mm

8

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400

- > 100
- > 110
- > 120
- > 125
- > 135
- > 140
- > 145
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400

- > 100
- > 115
- > 125
- > 130
- > 140
- > 145
- > 150
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 190

3
9

R
o

llla
d

e
n

 A
 3

9
 M

IN
I

** 199*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

lfm

lfm

m²

m²

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnit ten

Panzer mit  Gummi-

Panzer mit  

Lieferzeit:
15 Werktage

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

60

H

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

ALUMINIUMDICKE

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

22 x 53 mm
GUIAL..53M

5
3

22

55 mm
TERAL..09M

55

55 mm
TERALI..09M

55

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

7

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm
GUIAL..14M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

FÜR DIE RENOVIERUNG

28

15

24

150 mm
CATTER000

150

**

208



1 Weiß

3  Grau RAL 7036

19 Sahne RAL 1013

5 Grün RAL 6005

36 Grau 35 RAL 7035 42  Grau RAL 7016

37 Kastanienholz

44 RAL 9007

RAFFAELLO

56 RAL 7004

209

 
 

² 4 ² 890€   
6 ² 3 m² +590€ Beitrag für das Nicht erreichen der Mindestmenge

6 ² 3 ² 
² 2 ² 
² 1 ² 



STAHL 
ROLLLADEN



ME

ACCSTCS 4,18

umweltfreundlichem Polyurethanschaum 

MITTELDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

CS 55

4,68 4,75

ACCSTCS...SM 4,62 5,18 5,23

ACCAVCS..ST000 92,50 101,50 102,50

ACCAVCS...ST100 98,50 107,00 107,90

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
SEITLICHER 
ABDECKUNG, 
ANGEHEFTET

MIT DRAHTSTIFT
ERHÖHUNG UM 
15%

MIT ANGEHEFTETER
ARRETIERABDECKUNG
ERHÖHUNG UM 15% 
KOMPATIBLE
FÜHRUNGEN A30, A27,
AUS EISEN 

**  207-208

Lieferzeit:

5 Werktage

lfm

lfm

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnitten

Panzer mit Gummi-

Panzer mit 

12 x 55 mm

GEWICHT PRO M² 
c.ca 10,0 Kg

ALUMINIUMDICKE
0,40 mm

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE
18

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE
4200 mm

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 240

60

Ballendurchmesser

H

5
5

12
Maße in mm

STAH
L- R

O
LLLAD

EN
 C

S55 

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm

GUIAL..27M

24 x 31 mm

GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm

GUIAL..32M

41

3
1,

5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm

GUIAL..33M

25,5 x 30 mm

GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm

GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm

GUIAL..28M

2
8

17

23

16 x 28 mm

GUIAL..16M

2
8

16

23,8

10 x 10 mm

TERPVCAL

10

10

25,5 x 40 mm

GUIAL..40M

4
0

25,5

20

28 x 80 mm

GUIAL..80M

27 x 75 mm

GUIAL..75M

8
0

28

75

27

KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR NEUE INSTALLATION

KOMPATIBLE ENDLEISTE

KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN
FÜR DIE RENOVIERUNG

KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN
FÜR VORBAUKÄSTEN

SCHLÖSSER

150 mm

CATSTE000M

150 mm

CATTER000

150

150

55 mm

TERAL..14M

55 55

55 mm

TERALI..14M

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 
PROFIL

des aufgerollten 

Rollladens

 ø 60

214



ME

ACCSTMG 3,80

MITTELDICHTEM POLYURETHANSCHAUM

ACCSTMG...SM 4,18  4,62 4,68

ACCAVMG...ST000 105,50 110,50 115,50

ACCAVMG...ST100 111,50 113,50 121,50

umweltfreundlichem Polyurethanschaum 

**   207-208

Lieferzeit:

5 Werktage

ARRETIERUNG

STANDARD MIT 
ANGEHEFTETER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

lfm

lfm

Typ

PREISLISTE

Rollladen

Rollladen

Nach Maß geschnitten

Panzer mit Gummi-

Panzer mit 

9 x 42 mm

GEWICHT PRO M² 
c.ca 10,0 Kg

ALUMINIUMDICKE
0,40 mm

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE
23

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE
3500 mm

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

-> 115
-> 120
-> 125
-> 130
-> 135
-> 140
-> 145
-> 150
-> 160
-> 165
-> 170
-> 175
-> 180
-> 185
-> 185
-> 190

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

-> 115
-> 125
-> 125
-> 130
-> 135
-> 140
-> 145
-> 150
-> 155
-> 160
-> 165
-> 170
-> 175
-> 180
-> 185
-> 190

9

4
2

STA
H

L- R
O

LLLA
D

EN
 M

IG
N

O
N

 C
S42

KOMPATIBLE ENDLEISTE

55 mm

TERAL..09M

55

55 mm

TERALI..09M

55

10 x 10 mm

TERPVCAL

10

10

19 x 30 mm

GUIAL..19M

20 x 25 mm

GUIAL..25M

19 x 27 mm

GUIAL..26M

KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR
NEUE INSTALLATION

15 x 28 mm

GUIAL..14M

3
0

19

2
5

20

13,8

2
7

19

12,8

KOMPATIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN
FÜR DIE RENOVIERUNG

2
8

15

24

SCHLÖSSER

150 mm

CATTER000

150

22 x 53 mm

GUIAL..53M

5
3

22

KOMPATIBLE 
FÜHRUNGSSCHIENEN
FÜR VORBAUKÄSTEN

60

Ballendurchmesser PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 
 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit Mini-Feder 

Berechnet

H

216



EINFARBIG

FARBEN ROLLLADEN CS 55 - C42

13 Schlohweiss 4 Beige

3 Grau 29 RAL 701628 Grau 35

21 Hellgrün19 Leuchtend grün5 Grün 8 Bleu

20 Leuchtend rot 6 Ziegelrot

22 Braun 8017

10 Helles holz 27 Kastanienholz

FARBEN ROLLLADEN CS 55 - C 42

HOLZFARBEN

RAFFAELLO

F
a
r
b
e
n

218



AE 27 AE 40 AE 49

AE 55

STRANGGEPRESSTER

ALUMINIUM ROLLLADEN
STANDARD

SICHERHEIT UND STRANGGEPRESST



ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

AE 27

ml 8,45

Panzer mit  

8,70 13,70

Rollladen m² 318,50 326,50 499,50

ALLST27

ALLAV27-ST1

7,60

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 140
- > 145
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 190
- > 195
- > 200
- > 210
- > 230
- > 240

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

- > 145
- > 150
- > 155
- > 160
- > 165
- > 170
- > 175
- > 180
- > 185
- > 190
- > 195
- > 205
- > 210
- > 220
- > 225
- > 235

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

55 mm
TERAL..09M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

DEN AUSTAUSCH

28

15

24

5
3

22

55

55 mm
TERALI..09M

55

150 mm
CATTER000

150

9 x 27 mm

c.ca 10 Kg

37

3500 mm

9

27

R
o

llla
d

e
n

 A
E

 2
7

60

H

40

TECHNISCHE DATEN

des aufgerollten 

Rollladens

Maße in mm

 ø 40  ø 60

Maße in mm

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

Lieferzeit:
20 Werktage

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

PROFIL

Typ METechnische

PREISLISTE

RAL RAL matt**

FÜHRUNGSSCHIENEN

170

222



ALLSTE4 lfm 9,90 12,50 14,50

STANDARD MIT 
GESCHRAUBTER 
SEITENKAPPE

ALLAVE4 -  ST100 Rollladen m²  318,50 386,50 438,50Panzer mit  

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

AE 40

6,30

9,25 x 40 mm

c.ca 7 Kg

25

3700

1000 - > 140
1200 - > 147
1300 - > 156
1400 - > 156
1500 - > 165
1600 - > 165
1700 - > 172
1800 - > 172
1900 - > 180
2000 - > 180
2200 - > 187
2400 - > 190
2600 - > 197
2800 - > 205
3000 - > 210
3300 - > 219

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

28

15

24

5
3

22

150 mm
CATTER000

150

55 mm
TERAL..09M

55 55

55 mm
TERALI..09M

R
o

llla
d

e
n

 A
E

 4
0

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFIL

Maße in mm

60

H

des aufgerollten 

Rollladens

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Typ METechnische

PREISLISTE

RAL RAL matt**

Lieferzeit:
20 Werktage

STABVERBINDUNG

170

224



ALLST49 lfm 9,75 12,50 13,95

ALLSI49 lfm 5,60  6,80 8,97

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

AE 49 MIKROPERFORIERT

MODELL MIKROPERFORIERT

ALLAV49 -  ST100 Rollladen m² 503,50 542,50 587,50Panzer mit  

Aluminium 

6,24

3,86

siehe Zeichnung

c.ca 5 Kg

10 -10

3500

1000 - > 140
1200 - > 147
1300 - > 157
1400 - > 157
1500 - > 167
1600 - > 167
1700 - > 177
1800 - > 177
1900 - > 187
2000 - > 187
2200 - > 192
2400 - > 198
2600 - > 201
2800 - > 209
3000 - > 217
3300 - > 230

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

9,5

4
6

,1

8

29

ALLST49ALLSI49

R
o

llla
d

e
n

 A
E

 4
9

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

150 mm
CATTER000

150

55 mm
TERAL..09M

55 55

55 mm
TERALI..09M

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

Typ METechnische

PREISLISTE

RAL RAL matt**

Lieferzeit:
20 Werktage

170

226



lfm 12,90

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

AE 55

13,60 21,60

Rollladen m² 335,50 348,50 450,50

ALLSTAE

ALLAVAE-ST100

 7,20

LÄRMDICHTUNG

13 x 55 mm

c.ca 9 Kg

18

4200 mm

1000 - > 150
1200 - > 160
1300 - > 165
1400 - > 170
1500 - > 175
1600 - > 175
1700 - > 180
1800 - > 185
1900 - > 190
2000 - > 195
2200 - > 200
2400 - > 215
2600 - > 230
2800 - > 235
3000 - > 240
3300 - > 245

150 mm
CATTER000

150

13

5
5

GUAE45

55 55

55 mm
TERAL..14M 55 mm

TERALI..14M

DICHTUNG

R
o

llla
d

e
n

 A
E

 5
5

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Typ METechnische

PREISLISTE

RAL RAL matt**

Lieferzeit:
20 Werktage

Panzer mit  

170

228



lfm 12,40

ROLLLADEN AUS STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

AL 55 GLATT

Panzer mit  

13,50 21,20

Rollladen m² 304,50 321,50  405,50

ALLST55

ALLAV55-ST100

6,75

13 x 55 mm

c.ca 9 Kg

18

4200 mm

150 mm
CATTER000

150

13

5
5

55 55

55 mm
TERAL..14M 55 mm

TERALI..14M

R
o

llla
d

e
n

 

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

3
0

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

16 x 28 mm
GUIAL..16M

28

16

23,8

25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

4
0

25,5

20

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

FÜR DIE RENOVIERUNG

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE

STABVERBINDUNG

STANDARD MIT 
AUFGESCHRAUBTER 
SEITLICHER 
ABDECKUNG

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,20  m²

Typ METechnische

PREISLISTE

RAL RAL matt**

Lieferzeit:
20 Werktage

1000 - > 150
1200 - > 160
1300 - > 165
1400 - > 170
1500 - > 175
1600 - > 175
1700 - > 180
1800 - > 185
1900 - > 190
2000 - > 195
2200 - > 200
2400 - > 215
2600 - > 230
2800 - > 235
3000 - > 240
3300 - > 245

170

230



219218



221220

VORTEILE

Wärme-  /  Schalldämmung: 

opt imale Schall-  und thermische Leistung.

Salzbest ändig:

Hervor ragende Dimensionsst abilit ät :

Ökologische Nachhalt igkeit : 

SUNeco
MIT EXTRA VERSTÄRKUNG

PVC-

VERSTÄRKUNGEN



*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,50  m²  235-236

Typ ME Preis

PVCSTSOC...00 m² 54,05

PVCAVSOC...ST Rollladen

PVCAVSOC...S2 Rollladen m²  74,75

PVCAVSOC...S3 Rollladen m² 77,92

PVCAVSOC...S4 Rollladen m² 72,70
PVCAVSOC...S5 Rollladen

Mit  dem Modell SunEco wird das 

mehr notwendig ist . Dieses gegen 

und umweltschonend, da es am Ende 
der Nutzungsdauer in allen seinen Teilen 

PVC-

VERSTÄRKUNGEN

SUNeco 4 ,5

PREISLISTE

11 x 19 mm
TERFERZIN

10 x 10 mm
TERPVCDU

10

150 mm
CATTER000

150

55 mm
TERAL..14M

20,5

13,2

19

11

13 x 55 mm

c.ca 4,5 Kg

2100 mm

18

6,5 mt lin.

1000 - > 150
1200 - > 165
1300 - > 170
1400 - > 170
1500 - > 175
1600 - > 180
1700 - > 185
1800 - > 190
1900 - > 190
2000 - > 200
2200 - > 215
2400 - > 220
2600 - > 235
2800 - > 240
3000 - > 250
3300 - > 250

13

55

FÜR DIE RENOVIERUNG

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

10
55

13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

R
o

llla
d

e
n

 

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

ARRETIERUNG

19 x 22 mm
GUIFERSM

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

22

19

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

ZULÄSSIGE HÖCHSTBREITE

MAX.
PRODUKTIONSLÄNGE

 

236



ME

PVCSTTOC...00 34,30

PVCAVTOC...ST

PVCAVTOC...S1 38,93

PVCAVTOC...S2 39,95

PVCAVTOC...S4  38,94
PVCAVTOC...S5

ist  mit  einer seit lichen Arret ierung zur 

PVC - ROLLLADEN 13x55 mm 
TORINO

PVCAVTOC...S3 55,50

13 x 55 mm

c.ca 4 Kg

1900 mm

18

6,5 mt lin.

1000 - > 155
1200 - > 165
1300 - > 170
1400 - > 175
1500 - > 180
1600 - > 185
1700 - > 190
1800 - > 190
1900 - > 195
2000 - > 200
2200 - > 210
2400 - > 220
2600 - > 230
2800 - > 240
3000 - > 245
3300 - > 255

13

5
5

28 x 80 mm
GUIAL..80M

27 x 75 mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

R
o

llla
d

e
n

 T
O

R
IN

O

19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

30

19,5

25

17 x 28 mm
GUIAL..28M

28

17

23

60

H

 ø 60

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

PROFIL

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

ARRETIERUNG

11 x 19 mm
TERFERZIN

10

10

10 x 10 mm
TERPVCDU

55 mm
TERPVC55... 55

20,5

13,2

19

11

150 mm
CATSTE000M

150 mm
CATTER000

150

150

55 mm
TERAL..14M

55
8

7

PANZERUNG

7 x 8 mm
BLIA.HSER

55

13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA

FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR DIE RENOVIERUNG

Preis

Rollladen

Rollladen m²

Rollladen m²

Rollladen m²
Rollladen

Rollladen m²

m²

Typ 19 x 22 mm
GUIFERSM

3
0

25,5

20

25,5 x 30 mm
GUIAL..27M

24 x 31 mm
GUIAL..31M

3
1

24

18 9

41 x 31,5 mm
GUIAL..32M

41

31
,5

4
0

,5

75

19

75 x 40,5 mm
GUIAL..33M

22

19

25,5 x 30 mm
GUIAL..34M

3
0

25,5

35,4

ZULÄSSIGE HÖCHSTBREITE

MAX.
PRODUKTIONSLÄNGE

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,50  m²  235-236

 

238



Typ ME   Preis

PVCSTMIC...00 m² 27,48

PVCAVMIC...S3 Rollladen m²  52,40

PVCAVMIC...ST Rollladen m²  39,75

ist  mit  einer seit lichen Arret ierung zur 

erfüllt  die Anforderungen der Norm UNI EN 

PVC - ROLLLADEN 9x38 mm 
MIGNON

PREISLISTE

*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 1,50  m² 235-236
               

9 x 38 mm

c.ca 3,3 Kg

1800 mm

26

6,2 mt lin.

19 x 30 mm
GUIAL..19M

20 x 25 mm
GUIAL..25M

19 x 27 mm
GUIAL..26M

15 x 28 mm
GUIAL..14M

22 x 53 mm
GUIAL..53M

7 x 7 mm
TERPVCMI

7

55 mm
TERAL..09M

7

3
0

19

25

20

13,8

27

19

12,8

28

15

24

5
3

22

55

FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR DIE RENOVIERUNG

1000 - > 105
1200 - > 110
1300 - > 110
1400 - > 115
1500 - > 120
1600 - > 125
1700 - > 130
1800 - > 135
1900 - > 140
2000 - > 145
2200 - > 150
2400 - > 155
2600 - > 160
2800 - > 165
3000 - > 170
3300 - > 175

1000 - > 115
1200 - > 120
1300 - > 125
1400 - > 130
1500 - > 130
1600 - > 135
1700 - > 140
1800 - > 140
1900 - > 145
2000 - > 150
2200 - > 155
2400 - > 160
2600 - > 165
2800 - > 170
3000 - > 175
3300 - > 185

3
8

9

R
o

llla
d

e
n

 M
IG

N
O

N

60

PROFIL

40

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

PROFILMAßE 

GEWICHT PRO M² 

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE

 ø 40  ø 60

Maße in mm

des aufgerollten 

Rollladens

Durchmesser 

mit  Mini- Feder 

H

ZULÄSSIGE HÖCHSTBREITE

MAX.
PRODUKTIONSLÄNGE

150 mm
CATTER000

150

240



19 Grau 35 3  Grau 06

50 Grau 562 10 Olivgrün5 Grau 110

31 Grau 6005 36 Grau 65 44 Wassergrün17 Flaschengrün

9 Meerwasser 11 Ziegelrot

16 Leuchtend rot

33 Holz F412 2 Helles holz

63 Esche K5160 Mahagoni K7

62 Douglasie K70 75 Holz K10 35 Holz K9971 Holz K1

34 Holz 09 CA2 Purpur

242



Haftung für Verformungen oder anderes.

Ausstellern zu vermeiden.

verringern.

Für Garant ien, Verwendungs-  und 

GARANTIEBEDINGUNGEN

 

 

 

 

Doppelverglasungen. 

 

verringern 

 

entstehen.

LAGERN

VERWENDEN1. 

2. 

3. 

4 . 
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AUSSTELLER



PORALLSPORALLLARG €194,50

POSPORALLLBRO Bronze €194,50

SPORALLLBIA Weiß 196,¬ 00

 SPORALLLAVO Elfenbein ¬ 196,00

RSPORALLLVERER ¬ 196,00

POSPORALLLMAR Braun ¬ 196,00

SPORALLLNERR  Schwarz    ¬ 196,00

Aussteller mit 

Befestigung.

 mitAlumiAluminium tung,

Rollladenaufnahme und

PORALLSPORALLRARG ¬ 361,50

POSPORALLRBRO Bronze ¬ 361,50

SPORALLRBIA Weiß ¬ 368,00

SPORALLRAVO Elfenbein ¬ 368,00

RSPORALLRVERER ¬ 368,00

POSPORALLRMAR Braun ¬ 368,00

PORSPORALLRNER warz ¬ 368,00

-Aussteller mit 

mit Dichtung, mit geteiltem 

aus Aluminium.

 A
lu

m
in

iu
m

 A
lu

m
in

iu
m

SPORALCRARGRARGA ¬ 353,50

SPORAL RBCRBRO Bronze ¬ 353,50

SPORALCRBIA Weiß ¬ 360,00

SPORALCRAVO Elfenbein  ¬ 360,00

SPORALCRVERERR ¬ 360,00

SPORAL RMCRMAR Braun ¬ 360,00

SPORALCRNER Schwarz  ¬ 360,00

-Aussteller mit 

mit Dichtung, mit geteiltem 

Durchmesser 14mm.

G SilberSPORALLCARGRG ¬ 304,00

SPORALL BRCBRO Bronze ¬ 304,00

SPORALLCBIA Weiß €304,00

 SPORALLCAVO Elfenbein  ¬ 340,50

RSPORALLCVERER

SPORALLCMARMA Braun  ¬340,50

SPORALLCNER Schwarz  ¬ 340,50

-Aussteller mit 

Befestigung. 

AlumiAluminium mit tung,

Rollladenaufnahme und

PLAN FÜR AUSSTELLER

Standard-Aussteller

Für dieses Modell müssen stets die 

A

Darstellung des Ausstellers mit 

A

B

Verde         € 340,50

248



SPORMFLLARG Silber ¬124,90

SPORMFLLBRO Bronze ¬124,90

SPORMFLLBIA Weiß €130,10
 SPORMFLLAVO Elfenbein ¬ 130,10

 SPORMFLLVER Grün ¬ 130,10

SPORMFLLMAR Braun ¬ 130,10

SPORMFLLNER Schwarz ¬ 130,10

-Aussteller mit 

Befestigung. 

AlumiAluminium mit tung,

Rollladenaufnahme und

SPORMFLRARG Silber ¬ 131,40

SPORMFLRBRO Bronze ¬ 131,40

SPORMFLRBIA Weiß ¬ 136,60

 SPORMFLRAVO Elfenbein ¬ 136,60

 SPORMFLRVER Grün ¬ 136,60

SPORMFLRMAR Braun ¬ 136,60

SPORMFLRNER Schwarz ¬ 136,60

-Aussteller mit 

 mitAlumiAluminium tung,

Rollladenaufnahme und

 A
lu

m
in

iu
m

/E
is

e
n

A
lu

m
in

iu
m

/E
is

e
n

PLAN FÜR AUSSTELLER

Standard-Aussteller

Für dieses Modell müssen stets die 

A

Darstellung des Ausstellers mit 

A

B

G SchwarzSPORMFLCARGRG ¬ 170,00

SPORMFL BRCBRO Bronze ¬ 170,00

SPORMFLCBIA Weiß ¬ 176,50

 SPORMFLCAVO Elfenbein ¬ 176,50

RSPORMFLCVERER ¬ 176,50

SPORMFLCMARMA Braun ¬ 176,50

SPORMFLCNERNER Schwarz ¬ 176,50

-Aussteller mit 

Befestigung. 

AlumiAluminium mit tung,

Rollladenaufnahme und

PORMFCSPORMFCRARG ¬ 187,80

POSPORMFCRBRO Bronze ¬ 187,80

SPORMFCRBIA Weiß ¬ 194,30

 SPORMFCRAVO Elfenbein ¬ 194,30

R SPORMFCRVERER ¬ 194,30

SPOSPORMFCRMAR Braun ¬ 194,30

PORSPORMFCRNER Schwarz ¬ 194,30

-Aussteller mit 

 mitAlumiAluminium tung,

Rollladenaufnahme und

250



SPORFELLZIN Eisen ¬72,00Eisen-Aussteller mit 

Befestigung.

 und Arme, Scharnier

SPORFELRZIN EisenTelaio a sporgere 

con parte superiore spaccata 
per invito tapparella e fori per 
posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di 
raccordo in acciaio zincato. 
Traverso in ferro zincato ad U 

 E
is

e
n

PLAN FÜR AUSSTELLER

Standard-Aussteller

Für dieses Modell müssen stets die 

A

Darstellung des Ausstellers mit 

A

B

SPORFELCZINZINI i €131,40Eisen-Aussteller 

 undArme, Scharnier

Stahl Durchmesser 16 mm

SPORFECRZINRZIN E €137,40

6
.3

 E
is

e
n

Eisen-Aussteller 

Montage. Arme, Scharnier 

Stahl Durchmesser 16 mm.

€ 75,50

252



ROLLTOR A77

A
7
7
 a

u
s
 

STANDARD



umwelt f reundlichem Polyurethanschaum,  

Wartungsfrei.

A 77

227,50

Lieferzeit:
15 Werktage

** 255*Mindest abrechnung f ür  Rollladenpanzer : 4 ,00  m²

UM

SALAVMS-ST100 Rolltor m² 245,50

**

266,50Aus Aluminium nur Panzer

SALAVMS-ST000 Rolltor m² 214,50 235,50Aus Aluminium nur Panzer 196,50

   A
7
7
 a

u
s
 

PROFILMAßE 
19 x 77 mm

LAMELLEN BEI
1 METER HÖHE
13

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE      70

ZULÄSSIGE
HÖCHSTBREITE      220

3500 mm

5200 mm

 ø 220

1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
2800
3100
3400
3700
4000
4300
4600
5000

- > 215
- > 235
- > 240
- > 245
- > 250
- > 270
- > 275
- > 275
- > 290
- > 295
- > 305
- > 325
- > 335
- > 355
- > 365
- > 375

1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
2800
3100
3400
3700
4000
4300
4600
5000

- > 250
- > 260
- > 260
- > 290
- > 300
- > 310
- > 320
- > 330
- > 340
- > 350
- > 360
- > 370
- > 370
- > 380
- > 390
- > 400

Konterbefestigung
TERAL...100AI

19 x 100 mm | Ral- Farben

ENDANSCHLAG

S000520N

aus st ranggepresstem Aluminium

70

H

220

Durchmesser 

ø 220
H

Durchmesser 

70/ 101 77

19

8
0

32

32 x 80 mm
S000524P

5
0

32

S000523P

10
0

19

S000517P

10
0

19

S000521N
12 x 12 mm

12

12

PROFIL

Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

 ø 70

Maße in mm

Typ

PREISLISTE

256



1414

1515

1616

1717

2

1

4

8

7

7

6

1212

11

1818

1313

3

5

2 9

9

1010

BEDIENUNG MIT MOTOR AUF WELLE  Ø 70

1 RULD70FER11M

2 S000656N

3 MOT... Motorreduzierung

4 MOLLAMAX

5  Distanzring

6 CALRINPVC70

7 S000593N Einlauftrichter dür Führungsschiene

8 S000632N Schlüsselschalter

9 S000523P

10 S000526N

11 S000542MONT Sichtfensterlamellen

12 S000657N Sichtfensterlamellen

13 S000540N Arretierung

14 S000517P

15 S000520N Gummi Dichtung dür Endleiste

16 S000599N Stoßschutz-Gummidichtung

17 S000598

18 S000610N Zentrallschloss

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

Durchmesser 

70/ 101

70

H

 ø 70

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2800

3100

3400

3700

4000

4300

4600

5000

- > 215

- > 235

- > 240

- > 245

- > 250

- > 270

- > 275

- > 275

- > 290

- > 295

- > 305

- > 325

- > 335

- > 355

- > 365

- > 375

1212

1111

1515

1515

1616

1818

1717

1414

1414

1010

1010

1212

1313

1919

3

8

9

9

7

4

1

5

6

2

BEDIENUNG MIT KASTEN UND MOTOR AUF WELLE  Ø 70

70

H

5 MINL90VT...A

6 

7 MOT... Motorreduzierung 

8 MOTSUP... Lagerplatte

9 MINFIA45V...

10 S000528N Einlauftrichter dür Führungsschien 

11 S000542MONT Sichtfensterlamellen

12 S000598N...C

13 S000538N

15 S000540N Arretierung

16 S000520N Stoßschutz-Gummidichtung

17 S000610N Zentrallschloss 

18 S000517N

19  Gleitlager

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

 ø 70

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2800

3100

3400

3700

4000

4300

4600

5000

- > 215

- > 235

- > 240

- > 245

- > 250

- > 270

- > 275

- > 275

- > 290

- > 295

- > 305

- > 325

- > 335

- > 355

- > 365

- > 375

Durchmesser 

70/ 101

258



BEDIENUNG OHNE MOTOR AUF RUNDACHSE

1 S000580N

2 S000560N

3 S000720N

4 S000608N

5 S000585N

6 S000578N Schutzring

7 S000582N Rolltorfeder

8 S000592N Einlauftrichter dür Führungsschiene

9 S000523P

10 S000526N

11 S000542MONT Sichtfensterlamellen

12 S000590N 

13 S000540N Arretierung

14 S000517P

15 S000520N

16 S000599N Stoßschutz-Gummidichtung

17 S000598

18 S000611N Zentrallschloss

19 S000588N

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ø 220

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2800

3100

3400

3700

4000

4300

4600

5000

- > 250

- > 260

- > 260

- > 290

- > 300

- > 310

- > 320

- > 330

- > 340

- > 350

- > 360

- > 370

- > 370

- > 380

- > 390

- > 400

1414

1515

1919

1616
1717

1212

8

1818

9

2

4

1111

1313

3

2

1

5

5

67

1010

Durchmesser 

ø 220

BEDIENUNG MIT MOTOR UND ANTRIEBEN AUF RUNDACHSE

1 S000580N 

2 S000560N

3 S000720N

4 S000608N

5 S000585N

6 S000578N Schutzring

7 S000582N Rolltorfeder

8 S000592N Einlauftrichter für Führungsschiene

9 S000523P

10 S000526N

11 S000542MONT Sichtfensterlamellen

12 S000590N 

13 S000540N Arretierung

14 S000517P

15 S000520N

16 S000599N Stoßschutz-Gummidichtung

17 S000598

18 S000611N Zentrallschloss

19 S000626N V

20 S000644N S

21 S000620N Motorreduzierung

22 S000638N K

Einlassen in die Wand

23 S000646N S

24 S000648N Empfangsantenne

25 

26 S000652N L
oder zur Wandmontage

27 S000654N Sender

28 S000585N H

29 S000588N A

für Führungen

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ø 220

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2800

3100

3400

3700

4000

4300

4600

5000

- > 250

- > 260

- > 260

- > 290

- > 300

- > 310

- > 320

- > 330

- > 340

- > 350

- > 360

- > 370

- > 370

- > 380

- > 390

- > 400

1

2

4 1212

8

2020

2626

2626

2727

2222

2929

7

1111

1414

1515

1616

1717

1010

1010

1818

1313

1919

2323

2424

2525

2121

5

6
2828

9

1010

3

Durchmesser 

ø 220

260



1 Weiß 3 Grau RAL 7036

 ALUMINIUM A77

5 Grün RAL 6005

36 Grau 35 RAL 7035 42 Grau RAL 7016

37 Kastanienholz

FINTI LEGNO

ROLLLADENZUBEHÖR

SCHLIESS

HEITSEINRICHTUNGEN

ENDSTÄBE FÜHRUNGSSCHIENE ARRETIERUNG

KAPSEL UND 

REDUZIERUNG

WELLENVERBINDER

HALTERUNG & 

KUGELLAGER

GURTSCHEIBE

KURBEL SYDNEY UND

ZUBEHÖR

GURTFÜHRUNGEN GURTZUGGETRIEBE MIT 

ZUBEHÖR 

GURTWICKLER MIT

ZUBEHÖR

GURTGETRIEBE UND 

ZUBEHÖR GEN UND STIFTE DECKPLATTEN

GURTROLLE 

UND ZUBEHÖR

STAHL & 

TELESKOPWELLE

ANSCHLAGSTOPPER
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INFO

INFO

INFO

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

Weiß 9010

Grau 7016

RAL 7004

Olivgrün 6011

Ziegelrot  3009

RAL 8017

Grau 7036

Grün 6005

RAL 7001

Wassergrün

8019

Sand

Grau 7035

Leuchtend Grün 
6024

Leuchtend rot   3003

Papyrusweiß
RAL 9018

RAL 7038

RAL 7047

RAL 8014

RAL 3004

schwarz

14  x 55 

RollTherm40, AirLight ,AirLight40,RollFlip30, 

PI30,Mini16,RollFly, RolLFly40, MN45, MH45, 

Mignon.

TERALIGR14 .        12,75

  15,99 
TERALI...14 RAL*   16,75
TERALI...14   17,20 

TERALIEL14  17,20

  17,40 

TERALI...14M RAL*  18,20
TERALI...14M   18,90 
TERALIEL14M  18,90 

RAFFAELLO

Terracot ta 8003

14  x 55

RollTherm,AirLightTherm, Sun&Air, AS55, 

ASD55, CS55, AE55, AL55 und allePVC-

INFO

INFO

INFO

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

TERALGR14 . 10,20

          13,40
TERAL...14 RAL*   14,50  
TERAL...14   14,70
TERALEL14  14,70 

   14,80
TERAL...14M RAL*    15,60
TERAL...14M   16,20 

TERALEL14M   16,20 

RAFFAELLO

Weiß 9010

Grau 7016

RAL 7004

Olivgrün 6011

Ziegelrot  3009

RAL 8017

Grau 7036

Grün 6005

RAL 7001

Wassergrün

8019

Sand

Grau 7035

Leuchtend Grün 
6024

Leuchtend rot   3003

Papyrusweiß
RAL 9018

RAL 7038

RAL 7047

RAL 8014

RAL 3004

Terracot ta 8003

schwarz
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9 x 55

RollTherm40, AirLight , AirLight40,RollFlip30, 

PI30, Mini16,RollFly, RolLFly40, MN45, MH45, 

A39, C42, AE27, AE40, AE49.

TERALIGR09 .            10,70

          13,00 
TERALI...09 RAL*  13,45 

TERALI...09  13,75
TERALIEL09   13,75 

   14,10 

TERALI...09M RAL*  14,25
TERALI...09M   14,95 

TERALIEL09M   14,95

INFO

INFO

INFO

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

Weiß 9010

Grau 7016

RAL 7004

Olivgrün 6011

Ziegelrot  3009

RAL 8017

Grau 7036

Grün 6005

RAL 7001

Wassergrün

8019

Sand

Grau 7035

Leuchtend Grün 
6024

Leuchtend rot   3003

Papyrusweiß
RAL 9018

RAL 7038

RAL 7047

RAL 8014

RAL 3004

Terracot ta 8003

schwarz

RAFFAELLO

ARTIKELNUMMER

RollTherm40, AirLight , AirLight40,RollFlip30, 

PI30, Mini16,RollFly, RolLFly40, MN45, MH45, 

Mignon.

TERALGR09 .     8,06

              10,40 

TERAL...09 RAL*      10,60
TERAL...09   11,20
TERALEL09  11,20 

          11,44
TERAL...09M RAL*  11,64 

TERAL...09M   12,35 

TERALEL09M   12,35 

9 x 55

INFO

INFO

INFO

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

RAFFAELLO

Weiß 9010

Grau 7016

RAL 7004

Olivgrün 6011

Ziegelrot  3009

RAL 8017

Grau 7036

Grün 6005

RAL 7001

Wassergrün

8019

Sand

Grau 7035

Leuchtend Grün 
6024

Leuchtend rot   3003

Papyrusweiß
RAL 9018

RAL 7038

RAL 7047

RAL 8014

RAL 3004

Terracot ta 8003

schwarz
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ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

TERPVC55 3,32

TERPVCPLA 1,50

TERPVCPLA...M 1,75

Weiß

Grau 562

Wassergrün

Grau 35

Holz F412

Holz K1

FlaschengrünOlivgrün

Leuchtend rot

Douglasie K70

Grün 6005Grün 110

ZiegelrotMeerwasser

Grau

Helles Holz

Holz K10Asche K51

Grün 65

Mahagoni K7

PVC

Holz K99 Holz 09

Lila Rot

INFO

INFO

INFO

Rollladen ALUMINIUM         Aluminium

1 Weiß RAL 9010

45 Papyrusweiß Papyrusweiß

19 Sahne RAL 1013

3 Grau RAL 7036

36 Grau 35 RAL 7035

42 Grau 7016 RAL 7016

32 Sand Sand

5 Grün RAL 6005 

13 Leuchtend Grün RAL 6024

12 Olivgrün RAL 6011

33 Wassergrün Wassergrün

14 Leuchtend Rot  RAL 3003

6 Ziegelrot  RAL 3009

44 RAL 9007 RAL 9007

46 Mit telgrau Grau 7004

47 RAL 7001 RAL 7001

48 RAL 8014 RAL 8014

49 RAL 1015 RAL 1015

54 RAL 7038 RAL 7038

55 RAL 7047 RAL 7047

56 RAL 7004 RAL 7004

53 RAL 3004 RAL 3004

Rollladen ALUMINIUM         Aluminium

29 

30  RAL 8017

17 Eiche RAL 8017

37 Kastanie RAL 8017

62 Renolit  Weiß     RAL 9010

60 Holz golden OAK7           RAL 8017

61  Holz 809 RAL 8017

86 RAL 7044 RAL 7044
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HINWEIS

Lichtes Maß + 2,8 cm

Lichtes Maß + 2,8 cm

SCHIENE A14

8,97 
  9,10

14,75

14,95

28

15

20,5

13

GUIALAR/ 16 7,43
7,54

GUIALAR/ 16M  12,27
12,50

Lichtes Maß

Lichtes Maß

27,5

16

23,6

16

1,4 cm

1,4 cm

1,4 cm

1,4 cm

Einlauf t richter in PVC

A16 und A28

INVGUI1628 RE/ LI 1,87

HINWEIS

3
5

 m
m

SCHIENE A 16

20,5

20,3

Weiß 9010 RAL 7016

Weiß 9010 RAL 7016

ROLLLADENS

 

ENDSTÄBE AUS GUMMI

TERPVCDU 150 ml 1,41
aus PVC

AirLightTherm, RollFly,

AS 55, ASD 55, CS55, C42

SUN&AIR

TERPVCAL 150 ml 1,64

TERPVCDO 150 ml 1,87

TERPVCMI 200 ml 0,93
AIRLIGHTTHERM 40, 

RollFly40,MINI, MN45, 

MH45, A39, MIGNON PVC

TERFERZIN  3,32
EISEN TYP E

8,06

 4,76
6,178 FÜR SERENA, TORINO, 

GENOVA, ROMA

In den Rollladen integriert
 6,64 

 11,98

4,76 
6,17 

 6,63 
11,86

FÜR EUROPA, SUPER

In den Rollladen integriert

TERPVCPE 200 ml  1,02
RollFlip, PI30

269 270



30

9,80 
   9,95

16,6

18,6

16,20
16,40

SCHIENE A 19
12,4

A19

Lichtes Maß

Lichtes Maß -  1,6  cm

Lichtes Maß

Lichtes Maß + 4,4 cm 2,2 cm2,2 cm

Weiß 9010 RAL 7016

SCHIENE A 28

Weiß 9010

Weiß 9010

6,95
7,00

11,40
11,50

7,88 
   7,99

onze       12,95
  13,50

28

17

23

17

30

19,5

25

18,6

Lichtes Maß + 3,2 cm

Lichtes Maß

1,6 cm1,6 cm

INVGUI1628 RE/ LI 1,87

HINWEIS

3
5

 m
m

SCHIENE A 30

20

22,9

In Leisten von 6,8 lfm

Einlauf t richter in PVC

A16 und  A28

Lichtes Maß + 2,8 cm

Lichtes Maß

1,4 cm1,4 cm

RAL 7016

RAL 7016
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30

8,20
 8,25

25,5

25,5

 13,40
13,50

19,9

 A27

Lichtes Maß

Lichtes Maß -  1,6 cm

Lichtes Maß

Lichtes Maß + 4,4 cm 2,2 cm2,2 cm

Einlauf t richter in PVC

A27 und A34

INVGUI2734 RE/ LI  1,87

4
5

 m
m

SCHIENE A 27

Weiß 9010 RAL 7016

25

6,95 
   7,05

20

20

       11,40
  11,55

13,8

A25

Lichtes Maß

Lichtes Maß -  1,4 cm

Lichtes Maß

Lichtes Maß + 3,6 cm 1,8 cm1,8 cm

SCHIENE A 25

Weiß 9010 RAL 7016
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27

GUIALAR/ 26      10,40

19

29,1

GUIALAR/ 26M   17,00

SCHIENE A 26
12,8

3
0

GUIALAR/ 34     11,25
11,40

25,5

35,4

GUIALAR/ 34M  18,50
18,75

19,1

Lichtes Maß + 3,4 cm

Lichtes Maß

1,7 cm1,7 cm

Lichtes Maß + 4 cm

Lichtes Maß

2 cm2 cm

Einlauf t richter in PVC

A27 und  A34

INVGUI2734 RE/ LI 1,87

4
5

 m
m

SCHIENE A 34

Weiß 9010 RAL 7016

RAL 7016

40 11,95 
   12,05

25,5

 19,70 
  19,90

SCHIENE A 4020

Lichtes Maß

Lichtes Maß -  1,8 cm

Lichtes Maß

Lichtes Maß + 6,2 cm 3,1 cm3,1 cm

Weiß 9010 RAL 7016
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4
0

,5 GUIALAR/ 33 30,50
30,90

75
GUIALAR/ 33M 49,50

50,50

SCHIENE A 33
19

Lichtes Maß

2,3 cm 2,3 cm

Lichtes Maß + 4,6 cm

Einlauf t richter in PVC

A33

INVGUI33 RE/ LI 10,90

4,19

3
5

 m
m

Weiß 9010 RAL 7016

31

14,85 
   14,35

24

23,30
23,60

SCHIENE A 31
189

3
1,

5 19,80
19,95

41

17,9

32,50
32,75

19,1

Lichtes Maß + 3,8 cm

Lichtes Maß

1,9 cm1,9 cm

Lichtes Maß + 3,8 cm

Lichtes Maß

1,9 cm1,9 cm

Einlauf t richter in PVC

A32

INVGUI32 RE/ LI 4,52

6
5

 m
m

SCHIENE A 32

Weiß 9010 RAL 7016

Weiß 9010 RAL 7016
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35,50

27

 40,50

7
5

3
9

3
5

Lichtes Maß

Lichtes Maß

Lichtes Maß + 6,8 cm 3,4 cm3,4 cm

Lichtes Maß -  8,2 cm 

SCHIENE A 75

Weiß 9010 RAL 7016

15,95

22

18,50

5
3

2
6

2
6

Lichtes Maß -  6,4 cm 

Lichtes Maß + 4,2 cm 2,1 cm2,1 cm

Lichtes Maß

Lichtes Maß

SCHIENE A 53

Weiß 9010 RAL 7016
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4,36

Nach Maß mit  5,22

 3,07

Nach Maß mit  3,75

Maß Rollladenpanzer

Lichtes Maß

0,4 cm

Einlauf t richter aus Stahl 1,87

2
2

19

2
9

19

0,4 cm

Maß Rollladenpanzer

Lichtes Maß

0,4 cm 0,4 cm

STAHLSCHIENEN

STAHLSCHIENEN

41,55

28

47,20

8
0

5
1

2
8

Lichtes Maß

Lichtes Maß

Lichtes Maß -  6,6 cm 

Lichtes Maß + 9,4 cm 4,7 cm4,7 cm

SCHIENE A 80

Weiß 9010 RAL 7016
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TAPLATPI30D  €  0,24Arret ierung für RollFlip HD 

ARRETIERUNG

TAPLATMMDX €  0,20 Arret ierung rechts für Mini16

TAPLATMMSX €  0,20

TAPLATAEDX  €  0,46Arret ierung rechts für Sun&Air  

TAPLATAESX  €  0,46

TAPLATDODX  €  0,39Arret ierung rechts für Sun&Air 

TAPLATDOSX  €  0,39

TAPLAT55  €  0,08Arret ierung für Alu- Rollladen 

TAPLAT55DArret ierung für Alu- Rollladen 

TAPLAT55S...DX/ SX  €  0,39 

TAPLAT55SNDX  €  0,39Arret ierung Scarp. New rechts 

TAPLAT55SNSX  €  0,39

TAPLATDNDX/ SX  €  0,24
RollTherm mit  hoher Dichte

ARRETIERUNG

TAPLAT40D €  0,19 
RollTherm Mini

TAPLATATDX  €  0,27Arret ierung rechts für 

AirlighTherm

TAPLATATSX  €  0,27Arretietung

AirlighTherm

TAPLAT51 DX/ SX €  0,24

TAPLAT51D DX/ SX €  0,24

AirLight  MD

AirLight  HD

TAPLAT40DX €  0,22 Arretierung rechts für AirLight  

40 /  RollFly 40 

TAPLAT40SX €  0,22
/  RollFly 40 

TAPLAT40DDX €  0,22Arretierung rechts für AirLight  

40 /  RollFly 40 -  HD

TAPLAT40DSX €  0,22
/  RollFly 40 -  HD

TAPLATPI30 €  0,22Arret ierung für RollFlip 

 €  0,10
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TAPLATDU..DX/ SX   € 0,19Arret ierung für 
St ranggepresstem Alu- Rollladen

TAPLATSE..DX/ SX €  0,25

TAPLATSO..DX/ SX €  0,27

Arret ierung Typ Serena/
Torino/ Roma/ Genova

Arret ierung für den Typ SunEco

TAPLAT50..DX/ SX  €  0,25Arret ierung Typ Europa/ Super

ARRETIERUNG

TAPLATACDX  €  0,39
TAPLATACSX  €  0,39

Zwischensicherheit sschloss 

Stahl und RollTherm 55

CATSTE000 15 cm €  2,06
CATSTE060 60 cm  €  10,92
CATSTE080 80 cm  €  11,23

CATSTE000M 15 cm €  7,65
CATSTE060M 60 cm €  13,98
CATSTE080M 80 cm €  15,53

CATTER000 15 cm

CATTER060 60 cm  €  5,30
CATTER080 80 cm  €  6,55
CATTER100 100 cm  €  7,17

Zwischensicherheitsschloss 
für Lamellen aus PVC, 
Aluminium, AirLight  und 
RollTherm 55 mont iert

aus  Aluminium 55 und PVC 55

SCHLIESS

ARRETIERUNG

TAPLAT39 €  0,08Arret ierung für Aluminium-
Rollladen

TAPLAT40 €  0,08Arret ierung für Alu- Rollladen 

TAPLAT45DArret ierung für Alu- Rollladen 

TAPDS27 €  0,19Arret ierung für Aluminium-

TAPLATE4  €  0,39

TAPLAT49 €  2,30

Stranggepresstem Lamellen 40

Arret ierung für 

 €  0,10

€  1,71
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MOLLAMAX €  1,81

MOLLAMAXPRO €  0,47

MOLLAMIG €  1,75Sicherheitsfeder Mignon

MOLLUNIPVC € 1,30Universelle 

AVVEBLOC4CRO WELLE Ø 60 €  48,67

SCHLIESS

MOLLAGANABS €  2,65

MOLLAGANABSXSP €  2,49

MOLLAMIGAA €  3,10Feder für Modell Mignon mit  

CATTER844P

SERTERALP

 montiert €  65,99

SERTERAL

 montiert €  64,27

PIASERCH 12 x 3 mm €  5,54

in Aluminium 55

Schloss mit  Schlüssel für Alu-

SCHLIESS

AVVEBLOC3 WELLE  Ø 60 €  19,50

AVVEBLOC4 WELLE  Ø 60 €  21,68

AVVEBLOC3M WELLE Ø 60 €  11,38

AVVADA3BL WELLE  Ø 60 €  3,58
AVVADA5BL WELLE  Ø 70 €  5,93

AVVADA3BLM WELLE Ø 60 €  4,21

für ø 60-  und ø 70-Welle, 

RollFly, AS55, ASD55, CS55. 

für ø 60-  und ø 70-Welle, 

RollTherm 55

sind zwei Adapter erforderlich

erforderlich

€  5,15

€  63,79

€  62,48
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SUPCAS090 cus. ø 42 €  3,51Kastenhalterung 80 ohne 
Lager

SUPCAS035 cus. ø 42 €  3,20

SUPCAS011 c.quadr €at 2,54
SUPCAS011S c.rund

SUPCASS/ C

SUPCASS/ CS   €  1,33

SUPCASPES

SUPCAPES/ C cus. ø 42 €  1,33

Kastenlager  25 ohne 
Kugellager

Kastenhalterung mit  

Kantung 11

Kastenhalterung ohne Lager

Kastenhalterung mit  

Schwere Kastenhalterung 
ohne Lager

BANSUPSQU40 €  3,01

SUPCAPVC/ C CUS. Ø 42 €  0,99

Flacheinsen für 

Vercelli

Kastenhalterung aus 

SUPREGPES36 ø 36 mm €  6,17
Lager

SUPOME000D/ S

110

110

6262

9393

1111

80

30

30

25

55

45

95

70

20

60

75

13

HALTERUNGEN UND LAGER

GRAPFER €  0,14

GANATRU €  0,25
Welle

GANASOFER

GANCINTY40

CINTY40 €  0,31

SUPRID000

SUPSFELEG

SUPSFEPES

SUPSFEPES/ C cus. ø 42 €  11,07

SUPMUR000

ohne Lager

Wandhalterung mit  St if t  ø 10 

90

65

45

45

120

132

125

10

100

2
5

25

20

20

2
0

HAKEN

KUGELLAGER

€  0,77

€  0,14

€  7,68

€  2,38

€  13,10

€  3,76

€  3,10

 €  1,09

€  3,99

€  9,98

289 290



RIDFERPUL22 ø 220 mm  € 65,80
RIDFERPUL24 ø 240 mm  € 78,50

PULINCPVC18 ø 180 mm € 5,80
PULINCPVC20 ø 200 mm € 6,90
PULINCPVC22 ø 220 mm  € 7,60

PULR40FER14 ø 140 mm € 52,40
PULR40FER18 ø 180 mm € 54,40
PULR40FER22 ø 220 mm € 64,00

PULARGFER16 ø 160 mm € 14,40
PULARGFER19 ø 190 mm € 15,40
PULARGFER21 ø 210 mm € 16,00

Innenst if t

40er Welle

60er-Welle

PULNORPVC18 ø 180 mm € 5,60
PULNORPVC20 ø 200 mm € 5,90
PULNORPVC22 ø 220 mm  € 6,90

PULNORFER16 ø 160 mm € 9,60
PULNORFER18 ø 180 mm € 10,15
PULNORFER20 ø 200 mm € 10,60
PULNORFER22 ø 220 mm  € 11,50
PULNORFER24 ø 240 mm  € 12,60

60er Welle

70

75

80

GURTSCHEIBEN

SUPBIF000 € 66,40

SUPBIFSQU € 19,60

SUPSQU040 L 40 mm € 12,40

CUSIMB42BF Ø 42 € 4,40

CUSIMB36BF Ø 36 € 4,05

CUSIMB42BN Ø 42 € 1,95

CUSSFELEG Stecker € 2,71
CUSSUPMUR Aufnehmer

schwere Kastenhalterung mit  2 

schwere Kastenhalterung mit  

Kugellager für leichte Halterung

-terung

CUSSUPCAS quadrat € 2,60
CUSSUPCASt rund € 3,20

Lager für Kastenhalterung mit  

SUPVER030M40 L 40 mm € 12,20
SUPVER030M50 L 50 mm € 14,30
SUPVER080M40 L 40 mm € 14,60
SUPVER080M50 L 50 mm € 15,40
SUPVER100M50 L 50 mm € 15,90

30 

80 

100

320

190

160

70

tiefe 15

tiefe 15

tiefe 15

tiefe 15

60

45

44
40

40
44

45

HALTERUNGEN UND LAGER

€ 7,60
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GUIVER2RPVC

GUITRA2RPVC

GUIVER3RPVC

GUIVER2RFER

GUITRANYLON €  1,62

GUIRETNY € 1,62

GUIDAGIRSP B /  TM €  3,08

 Nylon,

Nylon,

GURTFÜHRUNG

CALNORFER40 ø 40 mm €  6,17
CALNORFER60 ø 60 mm € 6,56
CALNORFER70 ø 70 mm €  7,17

CALREGFER60 ø 60 mm €  9,13
CALREGFER70 ø 70 mm €  13,97

CALDOPFER60 ø 60 mm €  31,28
CALDOPFER70 ø 70 mm €  40,40

CALNORPVC60 ø 60 mm €  1,57
CALNORPVC70 ø 70 mm €  2,80

CALRINPVC60 ø 60 mm €  10,29
CALRINPVC70 ø 70 mm €  13,73

RIDCOMP22 ø 220 mm  €  79,49
RIDCOMP24 ø 224 mm €  97,50

für Stahlwelle

Stahlwelle

Kapsel für Stahlwelle

195

KAPSELN UND REDUZIERUNG

€  0,64

€  0,64

€  7,48

€  7,49
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ARG100ALL €  226,20

MECARG100 €  168,48

CASALARG100 €  10,12

PLAALLAR100 €  4,29

CORACARG100   ø 3 mm €  3,58

MANARG100 €  23,55

mit  Mechanismus, Kasten, 

100m- Rolle

SNONORARG €  5,46

80

87

135

ARG050ALL €  97,34

MECARG050 €  50,07

CASPLARG050 €  7,29

PLAALLARG50 €  2,65

CORACARG050   ø 2,5 mm €  2,70

MANARG050 €  19,84

mit  Mechanismus, Kasten, 

100m- Rolle

TUBPVCARG €  3,58

72

61

105
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AVV00FRI00D/ S

AVVCORDFRIZ 325 cm €  17,94
AVVCORDFRIZ 450 cm €  21,06

*Auf Anfrage

AVVGUICOFRI

 10,84

MANARGBGM

PLAARGBGM30

PLAARGBGM050 €  11,86
PLAARGBGM100 €  13,40

GURTZUGGETRIEBE MIT ZUBEHÖR

GURTWICKLER MIT ZUBEHÖR 

ARGBGM030C €  97,18

ARGBGM100C €  255,06

ARGBGM050C €  102,96

MECBGM030 €  60,69

MECBGM050 €  85,00

MECBGM100 €  211,69

Mechanismus für 

Mechanismus für 

Mechanismus für 

50

70

45

57

100

140

82

70

170

GURTZUGGETRIEBE MIT ZUBEHÖR

€  30,30

€  9,39

€  15,53

€ 96,56
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ARGOSC030C    TRAGKRAFT 30 kg  €  216,53

ARGOSCA30 TRAGKRAFT 30 kg  €  250,22

ARGOSC060C   TRAGKRAFT 60 kg €  236,49

KURBELGETRIEBE MIT ZUBEHÖR

ARGSYD25C   verh. 1:8 € 146,48

ARGSYD34C verh. 1:11 €  148,04

MINARSY25F19  verh. 1:8 €  50,07

MINARSY34F19   verh. 1:11 

MINARGSNOD45 €  36,03

FERNYLARGB €  1,66

MININNARGSYD €  4,60

ASTARGANO  €  55,07

Stange, Stangenhalterung

Stange, Stangenhalterung

Nylon-Stangenhalterung 

für Welle

MINCALPL40 ø 40

für Welle

MINCALPL60 ø 60

Loch ø 14

ø 14

164 cm

SYDNEYWICKLER UND ZUBEHÖR

€  50,07

€  1,66

€  4,84299 300



ARGSNOAST € 56,17

SNOCARARG € 49,08

SNOFLEARG € 35,89

ARGIUNTFLES € 38,70

35°

MINCALD40Q10 10 mm € 6,80

MINCALD60Q10 10 mm € 10,22

MINCALD60Q15 15 mm € 12,67

Achsstift für Stahlwelle ø 40 

Achsstift für Stahlwelle ø 60

Achsst if t  für Stahlwelle ø 60

Loch ø 14

Loch ø 14

Loch ø 14

Loch ø 14

ARGOSCA60C  Tragkraft 60 kg €  273,31

€  7,80 

MOTOCCSNO  €  19,56

ARGOSCBOC  €  9,20

301 302



AVVSMA165C5   für 6 m € 18,49

AVV185NOR06   für 6 m €  6,94
AVV185NOR12  für 12 m €  12,15

AVV210NOR06   für 6 m € 10,49
AVV210NOR12  für 12 m €  13,87

AVV260NOR13  für 13 m € 67,89

AVVUNI06KLI für 6 m €  6,87
AVVUNI08KLI für8 m €  7,99
AVVUNI12KLI für 12 m €  20,64

155 mit  Gurt  und Kasten

angefragt  werden 

142

165

185

280

A

A

175

190

170

C

C

110

45

B

B

32

32
120

AVV185NOR06 
A. 205

C. 130

AVV185NOR12 
A. 205

C. 150

AVV210NOR06 
A. 240

C. 135

AVV210NOR12 
A. 240

C. 150

CAS165ZIN06 € 8,94

CAS165SEM06 €  5,77

AVV128NOR06   für 5 m € 5,95

AVV165NOR06  für 6 m € 5,90
AVV165NOR12  für 12 m €  9,67

CAS165NOR46  für 5 m €  3,00
CAS165NOR12  für 12 m €  6,49

CAS185NOR06   für 6 m € 4,90
CAS185NOR10   für 12 m €  6,49

 

A

150

C

125

B

47

CAS165NOR46 
A. 185

C. 170

CAS165NOR12 
A. 220

C. 220

CAS185NOR06 
A. 205

C. 205

CAS185NOR10 
A. 235

C. 235

AVV165NOR06 
A. 180

C. 125

AVV165NOR12 
A. 185

C. 150
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AVVASSE210M10 für 10 m €  69,36

AVVASSE210M08 für 8 m €  41,64

AVV000CAS06S/ DC   rechts/ links    € 49,26

und Gurtarret ierung

AVVESTORI06 für 6 m € 69,90

AVV165SEM06  für 6 m € 10,90
AVV165SEM08 für 8 m €  23,87

BLOFERAVVCA  € 6,79

PLASEMACC06 mt.6 sc hwarz   € 4,90
PLASEMACC06A mt.6 weiß € 4,70
PLASEMACC08 mt.8 schwarz €  13,80
PLASEMACC08A mt.8 weiß €  13,80

PLASMA165C5  schwarz € 2,96
PLASMA165C5A    weiß

30

7
5

1
8
5

PLAPVCBIA weiß € 2,80
PLAPVCNER schwarz € 21,59
PLAPVCAVO Elfenbein

PLAPVCARG Silber

PLAPVCORO Messing glänzend € 21,59

€ 2,96

€ 2,80
€ 21,80
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VITE A 

VITE A 

VITE B 

VITE B 

ABB

ABB

ABB

ABB

MONTAGANLEITUNG FÜR HALBEINLASSGURTWICKLER

PLA128INOX06X06 125 mm € 1,70

PLA205INOX6 210 mm € 2,80

125 mm

210 mm

PLA145INOX06   145 mm € 1,70
145mm

PLA260ACC13  260 mm € 9,85

PLA185ACC06  185 mm € 2,80

PLAAC4/6/ 12 165 mm € 2,40
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TAPARR27 27 mm €  0,28
TAPARR45 45 mm €  0,33

douglas.

RULRINVIO €  1,80

RULRINV33R 33 mm €  4,00

RULRINV33F  €  1,48

GURTE UND ZUBEHÖR

ANSCHLAGSTOPFEN

CINCOCONF €  7,02
CINTYCONF €  7,02

 7,5 ml

 7,5 ml

CINCOCONF55 €  5,46
CINTYCONF55 €  5,46

 5,5 ml

 5,5 ml

RULPROFER35  35 cm €  5,93
RULPROFER50  50 cm €  7,64Kalot te

RULD40FER06 Stäbe 6m 

€ 7,64RULD40FER06M auf Maß 

€  6,01

RULD60FER06 Stäbe 6m € 9,05
RULD60FER06M auf Maß € 9,56
RULD60FER10 Stäbe 6m € 11,67
RULD60FER10M auf Maß € 12,41
RULD70FER11 Stäbe 6m €  16,89
RULD70FER11M auf Maß €  17,78

CINCO  22 x 1,8 €  0,84
Metern

CINTY14X12 14 x 1,2 €  0,68

CINTY20X12 20 x 1,2 €  0,78

CINTY  22 X 1,6 €  0,74

Nylon- Gurt  Rolle mit  50 Metern

Nylon- Gurt  Rolle mit  50 Metern

Nylon- Gurt  Rolle mit  50 Metern

GURTE UND ZUBEHÖR
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 EINFACHE MONTAGE VERMEIDUNG VON 
ZUGLUFT

• OPTIMALE ANPASSUNG AN DIE BAULICHEN

EIGENSCHAFTEN

• EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

• BESTE SCHALLDÄMMUNG

• LUFTDICHT

• EINSPARUNG VON ENERGIEKOSTEN

NACHTRÄGLICHES DÄMMSYSTEM FÜR KÄSTEN

OHNE ISOLIERUNG

WÄRMEVERLUST

WÄRMEBILD

KOEFFIZIENTEN VON
WÄRMEDÄMMUNG

312



  

MONTAGE

den Durchgang des Riemens oder 

am Anschlag und in den 

verschließen.

SEITLICHE DÄMMUNG

zuerst  demont iert  werden.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Eingrif 

von unten 

Eingrif von 

vorne 

Dämmung mit 

einer Platte 

Dämmung mit 

einer Platte 

Zweiteilige Dämmung und 

Verbindung an der Abdeckung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Energieverlust  durch den alten 

B

A

LÄNGE
ERHÄLTLICHE DICKEN DER 

13

A B

VLIESSTOFF

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

124,50

PREISLISTE

Revision 
von unten

Revision 
von vorne
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VORBAUKASTEN 

UND  ZUBEHÖR



MONTAGE VARIANTE

IN DER LAIBUNG AUF DAS MAUERWERK

Rechtsroller

VON BIS

VERSCHIEDENE 

MA E

VORBAUKASTEN

SCHIENEN
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Aluminium- Kasten, in Leisten 
von 6,00 lfm

Aluminium- Kasten, nach Maß*

Aluminium- Kasten, in Leisten 
von 6,00 lfm

-

nium- Kasten, nach Maß*

MINL45VE125B.. H 125 mm €  21,67
MINL45VE137B.. H 137 mm €  23,55
MINL45VE150B.. H 150 mm €  25,86
MINL45VE165B.. H 165 mm €  28,47
MINL45VE180B.. H 180 mm  €  31,21
MINL45VE205B.. H 205 mm  €  41,34
MINL45VE250B.. H 250 mm  €  52,10
MINL45VE300B.. H 300 mm €  61,51
MINL45VT125B.. H 125 mm €  23,86
MINL45VT137B.. H 137 mm €  25,95
MINL45VT150B.. H 150 mm €  28,63
MINL45VT165B.. H 165 mm €  31,28
MINL45VT180B.. H 180 mm  €  34,35
MINL45VT205B.. H 205 mm  €  45,48
MINL45VT250B.. H 250 mm  €  57,09
MINL45VT300B.. H 300 mm €  67,83

MINL90VE125A.. H 125 mm €  31,19
MINL90VE137A.. H 137 mm €  33,85
MINL90VE150A.. H 150 mm €  36,83
MINL90VE165A.. H 165 mm €  39,55
MINL90VE180A.. H 180 mm  €  42,43
MINL90VE205A.. H 205 mm  €  56,13
MINL90VE250A.. H 250 mm  €  67,39
MINL90VE300A.. H 300 mm €  79,05
MINL90VT125A.. H 125 mm €  34,32
MINL90VT137A.. H 137 mm €  37,21
MINL90VT150A.. H 150 mm €  4053
MINL90VT165A.. H 165 mm €  43,45
MINL90VT180A.. H 180 mm  €  46,73
MINL90VT205A.. H 205 mm  €  61,77
€ MINL90VT250A.. H 250 mm  €  74,29
MINL90VT300A.. H 300 mm €  87,01

B.

C.

KÄSTEN UND ZUBEHÖR

MINFIA45V25SB/ M    H 250 mm  € 129,90
MINFIA45V300B/ M   H 300 mm € 145,25Vorrichtung für Plat te

MINFIA45V125B/ M     H 125 mm € 32,15
MINFIA45V137B/ M     H 137 mm € 33,95
MINFIA45V150B/ M H 150 mm € 36,76
MINFIA45V165B/ M H 165 mm € 39,10
MINFIA45V180B/ M H 180 mm  € 42,45
MINFIA45V205B/ M H 205 mm  € 45,81
MINFIA45V250B/ M H 250 mm  € 98,33

A.

Seitenblende

A.

Seitenblende

C

B

A

A
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MINSUPP100 € 9,90

S000538N € 4,90
Kugellager ø 42

MINCALD40T10 € 7,51

MINCALD40PUL € 4,65

MINCALD60PUL € 4,90

PVC Kapsel ø 40 Stahl-Achsst if t  
ø 10 mm

PVC Kapsel ø 40 FÜR 
KUGELLAGER ø 28

PVC Kapsel ø 60 FÜR 
KUGELLAGER ø 28

MINCALD40C28 € 3,94PVC Kapsel  ø 40 für Kugellager 
ø 28

MINPUL115P ø 115 mm € 3,90
MINPUL125P ø 125 mm € 4,97
MINPUL140P ø 140 mm € 5,13
MINPUL155P ø 155 mm € 5,47
MINPUL170P ø 170 mm € 6,08
MINPUL190P ø 190 mm € 6,32

MINPUL115C28  ø 115 mm € 4,48
MINPUL125C28  ø 125 mm € 4,61
MINPUL140C28 ø 140 mm € 4,95
MINPUL155C28 ø 155 mm € 5,13
MINPUL170C28 ø 170 mm € 5,20
MINPUL190C28 ø 190 mm € 5,80

MINPUL115CAL  ø 115 mm € 7,91
MINPUL125CAL  ø 125 mm € 7,96
MINPUL140CAL ø 140 mm € 8,29
MINPUL155CAL ø 155 mm € 8,45
MINPUL170CAL ø 170 mm € 8,85
MINPUL190CAL ø 190 mm € 9,90

MINCALD40PUL 
und MINCALD60PUL

Welle für Kugellager ø 28 mm

innenliegender Stahl-Achsst if t  
ø 10 mm

MININVPL22 € 4,65

MININVPLST € 12,90

MININVPL28 € 4,65

Einlauftrichter für Alu-Schiene  

Einlauftrichter für Alu-Schiene  

Einlauftrichter für Alu-Schiene 

KÄSTEN UND ZUBEHÖR
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MINSUPPC28 € 2,90

MINCUS12BN € 2,90

MINCUS12BF € 3,49

Halter für Kugellager ø 28

Kugellager ø 28 mit  nylon 
radlager

Kugellager ø 28 mit
eisenradlager

MINSUPP012 € 8,49Halterung mit  ø 12 mit  St if t

MINGUITUBP  € 4,80

MINGUIFIAP  €   4,40Gurt führung für Aluminium 

MINGUIVERP  € 6,90MINI NYLON- GURTFÜHRUNG in 

MINAVSHELL06B/ M € 13,49

MINGUICINP € 1,90

MINGUIRULN  € 6,45
Nylon- Rollen

KÄSTEN UND ZUBEHÖR
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1 RULD...FER

2 MINCALD...PUL 

3 MINCUS12... Kugellager

4 GUIAL...M Aluminiumschiene

5 TAPARR27

6 MOLLA...

7 MINL...VT

8 MINFIA45V...

9  Stangenhalterung

10 MINARSY...F19

11 TAPLAT Arretierung

12 MINARGSNOD45

13 GUAGUI... Führungsdichtung

14 ASTARGANO

15 MININVPL... Einlauftrichter für Alu-Führungsschiene

16 MINCALPL... 

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

13

14

10

7

7

4

4

4

8

8

1

6

16

12

15

15

3 2

9

11

11

1 RULD...FER

2 MINCALD...PUL 

3 MINCUS12... Kugellager

4 GUIAL...M Aluminiumschiene

5 TAPARR27

6 MOLLA...

7 MINL...VT

8 MINFIA45V...

9 MININVPL... Einlauftrichter für Alu-Führungsschiene

10 MOT... Motor

11 TAPLAT Arret ierung

12 MOTSUP... Motorhalterung

13 GUAGUI Führungsdichtung

14 MOTADA... Motor Adapter

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

5

13

7

7

4

4 4

8

8

1

14

6

10
12

11

11

3 2

9

9
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1 RULD...FER

2 MINCALD...PUL 

3 MINCUS12... Kugellager

4 GUIAL...M Aluminiumschiene

5 TAPARR27

7 MINL...VT

8 MINFIA45V...

9 MININVPL... Einlauftrichter für Alu-Führungsschiene

10 MINAVSHELL...

11 TAPLAT Arret ierung

12 MINGUI... Gurt führung

13 GUAGUI Führungsdichtung

14 MINPUL...C28

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

13

10

14

7

7

4

4

4

8

8

1

6

12

11

11

3 2

9

9

1

6

16

327
328



313312

MOTOR UND 
ZUBEHÖR



DER PERFEKTE ANTRIEB 
INNOVATIV, LEISE, ROBUST, LANGLEBIG UND WARTUNGSFREI

MITNAHMERINGE 
Festsitzend, für eine 

einfache Montage.

ENDABSCHALTUNG 
Intelligent, präzise und 

superschnell zum einstellen.

MOTORKUPPLUNG 
Ganz einfach per Hand 

steck- und lösbar.

FLEXIBLER MOTOR-
KOPF 
Montage wahlweise mit 

Vierkantbolzen, Motorkopf- 

platte oder Schwalben- 

schwanzscheibe für eine 

ultraschnelle und flexible 

Montage (weitere Formen 

auf Anfrage).

KABELVERLÄNGE-
RUNG 
Auf Wunsch mit Leitungs- 

verbinder ab Werk auf 

individuelle Länge.

Auf Wunsch 

HIRSCHMANN-
STECKER (STAK/
STAS) 
Ab Werk vormontiert.

EINSTELLUNG 
UND BEDIENUNG 
Auf Wunsch  

kabellos per Funk.

Mit integrierter  

Hindernisfunktion.

ELEKTROMOTOR 
Absolut zuverlässig und 

100 % wartungsfrei.

BAUWEISE
Extrem kompakt.

BREMSE
Zuverlässig und 

geräuscharm.

GETRIEBE
Robust und  

superleise.

ne

ble

en

2,5 m MOTORKABEL
Standard-Kabellänge 2,5 m.

ENDLAGENEINSTELLUNG 
Per Knopfdruck am Motor  

oder am Programmierkabel.

Auf Wunsc

HIRSCH
STE

5 m MO
nda

KOMFORT-EINSTELLWERK-
ZEUG ROT 
Damit auch eine schwer zugängliche  

Installation zum Kinderspiel wird.

Durch ineinanderstecken  

beliebig verlängerbar.

KOMFORT-
 EINSTELL- 
  WERKZEUG 

 WEISS

NGE
eine

e.

ENDABSCHALTUN
Intelligent, präzise u

superschnell zum

ELEKTROMOTO
Absolut zuverläss

100 % wartungs

GETRIEBE
Robust und 

superleise.

FLEXIBLER MOTOR
KOPF
Montage wahlweise

Vierkantbolzen, Mot

platte oder Schwa

schwanzscheibe

ltraschnelle u

age (weit

ge

KOMFORT-EIN

ugä

derspiel w

neinanderste

g verlängerbar

BELVERLÄNGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE------------
RUNG
Auf Wunsch mit Leitungs-

W rk auf

KABE
RU

ne schw

um Kind

KOMFORT-E
ZEUG ROT
Damit auch ein

Installation zu

s-

um Kind

Durch ine

beliebig

D

b

RT-
L-
EU

KOMFORT
 EINSTELL
 WEW RKZE

WWWEISS

Motorkopf ab Werk vormontiert, 
wahlweise mit Vierkantbolzen 

10 x 10 mm (= Standard Lieferzustand), 

12 x 16 mm (= ZX-Z 512) 

oder 16 x 16 mm (= ZX-Z 516)

Mit Stern-Motorkopfscheibe 

(= ZX-Z 510)

Mit Metallplatte ohne Bolzen
Mit Schwalbenschwanzscheibe 

für ausrastbares Fertigkastenla-

ger WX-F 500
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L2

L1

Durchmesser 35 mm
Mechanischer Endschalter

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Stromversorgung 230 V. 50 Hz.
Schutzart  IP44

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

des Rollladens per 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 40 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

Einsatz fürM MOT10SMC

40

10

17

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

30

4

121

0,53

1,58

457/ 444

 94,50

 35 MECHANISCHER MOTOR

333 334

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung 
S000661N



L2

L1

Durchmesser 45 mm
Mechanischer Endschalter

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE 

Stromversorgung 230 V. 50 
Hz.
Schutzart  IP44

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 78 für 

ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 70 für 

ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
70 für Rollladen für 
Motor ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
60 Modell Sicilia für 
Motor ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 60 

Motor ø 45

Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

Steuerung eines 
mechanischen Motors 

Verwendung von 
Sonnen-Wind-Sensoren 
mit  dem mechanischen 
Motor im Falle einer 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

MOT20SMC MOT30SMC MOT50SMC

60 60 60

20 30 50

17 17 15

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

22 22 22

4 4 4

145 191 205

0,64 0,83 0,89

2,05 2,31 2,60

467/ 449 537/ 519 537/ 519

66,90 71,15 82,43

 45 MECHANISCHER MOTOR

Einsatz für 

335 336

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung 
S000661N



Durchmesser 45 mm

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Stromversorgung 230 V. 50 
Hz.
Schutzart  IP44

Blau →Neutral

Schwarz →Richtung 1

Braun →Richtung 2

Grün/Gelb  →Erde 

Geeignet  für den 

L2

L1

360 mm

410 mm

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
Modell Sicilia für Motor 
ø 45

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

des Rollladens per 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

MOT20COC

60

20

15

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

16

4

149

0,53

2,17

*384/ 344

85,51

1
10

20

cm 38,4

Cm 38,4

Einsatz für

 45 
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Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung 
S000661N



Durchmesser 45 mm
Mechanischer Endschalter 
Integrierte Steuereinheit  

L2

L1

Stromversorgung 230 V. 50 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 78 für 

ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 70 für 

ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
70 für Rollladen für 
Motor ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
60 Modell Sicilia für 
Motor ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 60 

Motor ø 45

MOT20RMC MOT30RMC MOT50RMC

60 60 60

20 30 50

17 17 15

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

22 22 22

4 4 4

145 191 205

0,64 0,83 0,89

2,05 2,31 2,89

585/ 615 715/ 760 715/ 760

190,90 193,05 195,19

Einsatz für

 45 MOTOR RADIOMATIC TYP M

339 340

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung 
S000661N



ANSCHLÜSSE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Durchmesser 45 mm

Endschaltern
Integrierte Steuereinheit

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 78 für 

ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 70 für 

ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
70 für Rollladen für 
Motor ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
60 Modell Sicilia für 
Motor ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 60 

Motor ø 45

L2

L1

TECHNISCHE DATEN 

Stromversorgung 230 V. 50 

MOT20FEYC MOT30FEYC MOT50FEYC

60 60 60

20 30 50

15 15 12

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

4 4 4

161 200 228

0,69 0,87 0,99

2,29 2,60 2,85

607/ 589 637/ 619 637/ 619

€ 218,79 € 225,94 € 236,66

Einsatz für

 45 ELEKTROMOTOR RADIOMATIC TYP E

341 342

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung 
S000661N



TECHNISCHE DATEN

Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Durchmesser 55 mm
Mechanischer Endschalter

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

eines mechanischen 

von Sonnen-Wind-Sensoren 
mit  dem mechanischen 
Motor im Falle einer 

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

ANSCHLÜSSE

Stromversorgung 230 V. 50 
Hz.
Schutzart  IP44

Geeignet  für den 

L2

L1

360 mm

410 mm

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 78 
Modell Sicilia für Motor 
ø 55

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 70 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

MOT80SMC MOT100SMC MOT120SMC

70 70 70

80 100 120

12 10 9

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

22 22 22

4 4 4

385 393 393

1,65 1,68 1,68

4,23 4,23 4,23

572/ 557 572/ 557 572/ 557

262,40 284,57 293,86

Einsatz für

 55  MECHANISCHER MOTOR

343 344

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung  
S000661N



Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 78 für 

ø 45

Stromversorgung 230 V. 50 
Hz.
Schutzart  IP44

TECHNISCHE DATEN 

ZUBEHÖR FÜR DIE NOTBETÄTIGUNG

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

eines mechanischen 

von Sonnen-Wind-Sensoren 
mit  dem mechanischen 
Motor im Falle einer 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

L2

L1

ANSCHLÜSSE

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 60 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 70 für 

ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
70 für Rollladen für 
Motor ø 45

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 
60 Modell Sicilia für 
Motor ø 45

Kranz und 
Adapter für Wellen 
Durchmesser 60 

Motor ø 45

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

Einsatz für

 45 MECHANISCHER MOTOR

MOT30CMC MOT50CMC

60 60

30 50

15 15

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

22 22

4 4

195 205

0,85 0,89

2,85 3,12

598/ 580 598/ 580

202,49 224,94

345
346

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung  
S000661N



TECHNISCHE DATEN 

Draht loser Sonnen-
Wind-Sensor 
*Technische

Stromversorgung 230 V. 50 
Hz.
Schutzart  IP44

ZUBEHÖR FÜR DIE NOTBETÄTIGUNG

KOMPATIBLE STEUERUNGSSYSTEME

Draht lose Steuereinheit
Steuerung eines Kanals

eines mechanischen 

von Sonnen-Wind-Sensoren 
mit  dem mechanischen 
Motor im Falle einer 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

L2

L1

ANSCHLÜSSE

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 70 
für Rollladen

Sternhalterung, 
Splint  und Einstellen des 

Endschalters

Draht loser, 

Sonnen-Wind-
Sensor *Technische 

Kranz und Adapter für 
Wellen Durchmesser 78 
Modell Sicilia für Motor 
ø 55

Einsatz fürMOT80CMC MOT100CMC MOT120CMC

70 70 70

80 100 120

12 10 9

Anzahl der Umdrehungen des 
Endschalters

22 22 22

4 4 4

385 393 393

1,65 1,68 1,68

4,80 4,80 4,80

613/ 597 613/ 597 613/ 597

302,45 338,19 344,63

 55 MECHANISCHER MOTOR

347 348

Einkanal-Fernbedienung 
S000647N

15 Kanal Fernbedienung  
S000661N



INNOVATIVES 
ZUBEHÖR

FÜR ULTRASCHNELLE 
MONTAGE

INNOVATIONS

PREIS 2021

GEWINNER

NEU
SCHNELLMONTAGETEILE  

JETZT FÜR ALLE  
ROLLLADENSYSTEME  

PASSEND.

SCHNELLMONTAGETEILE 
JETZT FÜR ALLE 

ROLLLADENSYSTEME 
PASSEND.
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DIE ROLLLADENMOTOR-MONTAGE-REVOLUTION KLICK 2.0
FÜR DEN NEUBAU-/FERTIGKASTEN

KLICK-MOTORLAGER
Auch bei aufgewickeltem 

Rollladenpanzer ganz einfach 

ein- und ausrastbar.

ZUSÄTZLICHE AUFDOPP-
LUNG
Steckbar und dadurch beliebig 

verlängerbar, für im Verhältnis zum 

Fenster überbreite Rollladenkästen. 

(Raumgewinn 3 cm pro Stück)

ULTRASCHNELLE MONTAGE IN WENIGEN SEKUNDEN.

EIN- UND AUSRASTBAR AUCH BEI AUFGEWICKELTEM ROLLLADENPANZER.

IDEAL FÜR RAUMSEITIG GESCHLOSSENE ROLLLADENKÄSTEN MIT AUSSENREVISION.

SCHWALBENSCHWANZ 
MOTORKOPF
Zur ultraschnellen 

Montage.

ROLLLADENWELLE
Wahlweise in 40, 50,  

oder 60 mm achtkant.

KLICK-FEDERHÜLSE 
MOTORSEITE
Um bis zu 7,5 cm 

teleskopierbar.

SION.

LSE

2,5 m MOTORKABEL
Standard-Kabellänge 2,5 m.

DOPP-

eliebig

ältnis zum

adenkästen.

Stück)
ZX-K 560 FEDER-
HÜLSE

KLICK-KASTENLAGER
Mit Führungsschräge für 

einfache Montage bei 

schlechter Sicht und  

Zugänglichkeit.

DIE ROLLLADENMOTOR- 
MONTAGE-REVOLUTION KLICK 2.0
FÜR DEN NEUBAU-/FERTIGKASTEN.

TELESKOPIERBAR 
Um bis zu 7,5 cm.

KLICK-FEDERHÜLSE 
GEGENSEITE
Mit Stift 12 mm für Gleitlager.

40 mm 50 mm 60 mm

PASSENDE ACHSTRÄGER FÜR ALLE GÄNGIGEN ROLLLADENWELLEN
Neben der 60er Achtkantwelle auch für 40 und 50 mm passend.
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3 cm

7,5 cm1,5 cm

1 cm

1 cm

2 cm

3 cm
11 cm

1 cm

2 cm

3 cm

2,7 cm

5,5 cm

9 cm

1 cm

2 cm

10 cm

10 cm

1 cm

1,5 cm

2 cm

MOTSUPN00022 6,49

 

10,49

MOTSUPN00023 4,83

MOTSUPN00051 11,73

2,5 cm

2,5 cm

13,5 cm

1 cm

2 cm

MOTSUPN00021  3,53

MOTORHALTERUNGEN

10 cm

10 cm

1,6 cm

1,5 cm

2 cm

MOTSUPN00032 11,30

MOTSUPN00043 2,50

12 cm

1 cm

5 cm

5 cm

6,5 cm

9 cm

3,5 cm

2,5 cm

5,5 cm

5 cm

1 cm

MOTSUPN00020 4,44

MOTSUPN00143 4,72

MOTSUPREG 6,37

10 cm

10 cm

3 cm

1,7 cm

11,5 cm

4 cm

1 cm 2,2 cm
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MOTADAN0078  8,94

MOTADAN0070  5,66

MOTADAN0060TS  6,00

MOTADAN7855 9,80

MOTADAN7045  7,87

 5,86

ADAPTER FÜR MOTOREN

MOTPULCOM  44,90

MOTTINT  21,74

 17,73
Farben 
lieferbar

Abstand 
165 
185 
210 
240

disponibile
165
185
210
240

 13,01

der Wand einzugreifen. 

 13,59

STEUERUNGSSYSTEME
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MOTTANE116 113,69
Der Sensor kann 3 Stufen der Windstärke und 4 Stufen der Lichtintensität erfassen. 
Erreicht die Windstärke den eingestellten Wert, übermittelt der Sensor ein Signal an 
die Steuereinheit und die Markise fährt automatisch ein. Erreicht die Lichtintensität 
den eingestellten Wert, übermittelt der Sensor ein Signal an die Steuereinheit und 
die Markise fährt automatisch aus. 
- Drahtlose Steuerung
- Leistung: 230V/ 50Hz
- Reichweite: 200 m im Freien -  Frequenz: 433,92 MHz

MOTTANE118 140,14

- Draht lose Steuerung

- Solarstromversorgung

MOTCENTR 77,07

- Kann nur 1 Motor steuern

51 mm

51 mm

27 mm

STEUERUNGSSYSTEME

S000647N 39,90

S000661N 49,80

MOTTIMER1C 64,90
Reichweite: 200 m im Freien, 35 m im Innenbereich.
Frequenz: 433,90 Mhz +/ -100 KHz 

-  Timer-  und Uhrzeitfunktion

MOTTIMER5C 70,00
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MOTTEL1CM229 49,50
Möglichkeit der Wandmontage, drahtlos.
Reichweite: 200 m im Freien, 35 m im Innenbereich.

Frequenz: 433,90 Mhz +/ -100 KHz

MOTTEL2CM230 54,80
Möglichkeit der Wandmontage, drahtlos.
Reichweite: 200 m im Freien, 35 m im Innenbereich.

Frequenz: 433,90 Mhz +/ -100 KHz

MOTTEL15CM559 64,80
Möglichkeit der Wandmontage, drahtlos.
Reichweite: 200 m im Freien, 35 m im Innenbereich.

Frequenz: 433,90 Mhz +/ -100 KHz

STEUERUNGSSYSTEME

MOTSNON0045 26,90

MOTTESSN0 4,60

MOTASTN00 19,40

ZUBEHÖR FÜR DIE NOTBETÄTIGUNG
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AVV000EVO € 371,80

Wickler AlzamatiK Evo

Strom versorgt .

des Endschalters

SCHNELL, PRAKTISCH UND SICHER. EIN PAAR HANDGRIFFE, DIE IHNEN DAS 

1. Stellen Sie sicher,

genügend Platz für den

Anschluss ausführen. sicher verlegen und 

Schutzmantel mit

den mitgelieferten

8. Den Gurt  einführen

demont ieren, falls 

Ro l l l a d e n s y s t e m 

modernisiert  werden 

soll.

3. Den Gurt  ca. 20 cm 4. Das Ende des Gurtes

etwa 2 cm falten und in

Einschnit t  machen.

5. Den Gurt  dann an der

einsetzen und mit  

den mitgelieferten 

2
2
5

60

1
3
3

138

35

AUTOMATISCHER ROLLLADENWICKLER ALZAMATIK EVO

NEUES 

PRODUKT

Allgemeine Lieferbedingungen

§ 1 Geltung

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Pinto GmbH, Sallstraße 38, 74635 Kupferzell-Mangoldsall(nachfolgend „Verkäufer“) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen 
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie 
gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden.
(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter onden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von (14) Tagen nach Zugang annehmen.
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, 
einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand 
vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der 
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 
fortgelten.
(3) Ergänzungen und Abänderungen der getrofenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, 
von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu trefen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative 
Übermittlung, insbes. per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird.
(4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zB Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (zB Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit 
nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschafenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen 
durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und 
anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder 
als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf 
Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie 
von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 
führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen 
werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportliefe-
rungen Zoll sowie Gebühren und anderer öfentlicher Abgaben.
(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen 
oder festen Rabatts).
(3) Rechnungsbeträge sind sofort ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das 
Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert verein-
bart wird. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen; 
die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem 
die betrefende Lieferung erfolgt ist.
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufüh-
ren oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der ofenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
(6) Der Rechnungsversand erfolgt standardisiert per elektronischer Übermittlung. In vereinbarten Ausnahmefällen kann eine Rechnungs-
stellung in Papierform erfolgen.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass aus-
drücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen 
und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
(3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und 
Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen 
vertraglichen Verpnichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.
(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zBBetriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschafung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstofen, 
Schwierigkeiten bei der Beschafung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern 
solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern 
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlaufrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 
kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
(5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
− die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
− die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
− dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur 
Übernahme dieser Kosten bereit).
(6) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, 
unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

(1) Erfüllungsort für alle Verpnichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Kupferzell-Mangoldsall, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pnichtgemäßen Ermessen des Verkäufers.
(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (zBVersand) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Über-
gabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem 
der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten (0,25) % des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder 
geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Trans-
port-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
(6) Soweit eine Abnahme stattzuonden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn
− die Lieferung abgeschlossen ist,
− der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmeoktion nach diesem § 5 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme auf-
gefordert hat,
− seit der Lieferung zwölf Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (zB die gelieferte
Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung sechs Werktage vergangen sind und
− der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, 
der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pnichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften
verjähren.

(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig 
zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich ofensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Unter-
suchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine 
schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge 
dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Ver-
wendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt ofensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf 
Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge 
vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs beondet.
(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu trefenden Wahl zunächst 
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpnichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, dh der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, 
Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis angemessen mindern.
(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadens-
ersatz verlangen.
(5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, 
wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers 
geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter 
den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 
Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betrefenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer 
gehemmt.
(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte 
ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch 
die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
(7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewähr-
leistung für Sachmängel.

§ 7 Schutzrechte

(1) Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-
rechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber 
Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach 
seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, 
der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Auftraggeber durch Abschluss eines Lizenz-
vertrages mit dem Dritten das Nutzungsrecht verschafen. Gelingt dem Verkäufer dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der 
Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.
(3) Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche 
gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprüche 
gegen den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

(1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder 
falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pnichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei 
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungs-
gehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pnichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpnichtung zur 
rechtzeitigen Lieferung des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit 
oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspnichten, die dem Auftraggeber 
die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftrag-
gebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.
(3) Soweit der Verkäufer gem. § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer
bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur 
ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpnicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere 
Vermögensschäden auf einen Betrag von 1.000.000 EUR je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesent-
licher Pnichten handelt.
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
(6) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm ge-
schuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschafen-
heitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen 
des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über Rollläden und Jalousien (ein-
schließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).
(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des 
Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.
(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Abs. 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu
verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als 
Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stofen mehrerer Eigentümer erfolgt oder 
der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschafenen 
Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschafenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentums-
erwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im og Verhältnis – Miteigentum 
an der neu geschafenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die 
Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in S. 1 genannten Verhältnis.
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung 
gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den 
Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware 
entstehen, wie zB Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt 
den Käufer widerrunich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugs-
ermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbes. durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers 
hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht
in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet 
hierfür der Käufer dem Verkäufer.
(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe 
der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer.
(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbes. Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er 
berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öfentlichen Rechts oder ein öfentlich-rechtliches Sondervermögen oder 
hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers Kupferzell-Mangoldsall oder der Sitz des 
Auftraggebers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in diesen Fällen jedoch Kupferzell-Mangoldsall ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CISG) gilt nicht.
(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejeni-
gen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und 
dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
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