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RolIFly®

DER ROLLLADEN MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZ
Erhaltlich in Mittel -und Hochdichtem Polyurethanschaum

RollFly 40

DER ROLLLADEN FUR KLEINEN WICKELDURCHMESSER
Erhaltlich in Hochdichtem Polyurethanschaum

Das Hauptmerkmal dieses Profils ist das
Vorhandensein von Mikroschlitzen auf der
gesamten Oberflaiche des Hakens.

Diese Besonderheit ermdglicht bei
heruntergelassenem  Rollladen  neben  der
Verdunkelungsfunktion auch eine wirksame
Funktion als Insektenschutz und trotzdem eine
gute Sicht nach drauBen, wobei die Privatsphére
gewabhrt bleibt.

Der RollFly40 ist das RollFly Modell fir kleinen
Wickeldurchmesser.

RollFly® wird mit einem h&heren und stabileren
Haken als der herkémmliche Rollladen hergestellt
und ist gleichzeitig vollstandig mit Perforierungen
versehen. Dies ermdglicht eine bessere
Luftzirkulation, eine stufenweise Verdunkelung
und nicht zuletzt eine Schutzbarriere gegen
unerwtlinschte Insekten.

RollFly 40 erflillt die Mindestumweltkriterien (CAM),
die von der von ICMQ akkreditierten Drittpartei
geman der internationalen Norm ISO 14021: 2016
konformitats zertifiziert wurden.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

ProfilmaBe 12x50 mm ProfilmaBe 7.3x40 mm

Gewicht pro m? ca 5,00 kg/m? Gewicht pro m? ca 4,20 kg/m? (HD)
ca 6,00 kg/m? (HD) Aluminiumdicke 0,36 mm

Aluminiumdicke 0,50 mm Lamellenanzahl pro 25

Lamellenanzahl pro 20 1m Hbéhe

Empfohlene Héchstbreite 3000 mm

1m Hbéhe
Empfohlene Héchstbreite 4200 mm

Profil Welle Durchmesser 60 mm Ballendurchmesser Profil Welle Durchmesser 40 mm Welle Durchmesser 60 mm Ballendurchmesser
Hbéhe -> Durchmesser Hoéhe -> Durchmesser Hobhe -> Durchmesser
1000 ->145 A 1000 -> 116 1000 -> 121
1200 ->155 oF 1200 ->123 1200 ->125
1300 ->155 1300 ->132 1300 ->135
1400 ->160 A 1400 ->132 1400 ->145
1500 ->170 1500 ->140 1500 ->145
1600 ->170 1600 ->146 1600 ->150
1700 ->175 1700 ->150 1700 ->153
€ 1800 ->180 € 1800 ->150 1800 ->155
€ 1900 ->190 _ E 1900 -> 157 1900 -> 157 _
8 2000 ->190 H ' = Wickeldurchmesser S.-’ 2000 -> 161 2000 ->165 & = Wickeldurchmesser
2200 -> 200 auf Welle 2200 -> 166 2200 ->170 auf Welle
RollFly erfiillt die 2400 -> 205 2400 -> 171 2400 ->177
Mindestumweltkriterien 2600 -> 210 2600 ->180 2600 ->180
(CAM), die von der von ICMQ - 2800 -> 220 - 2800 ->180 2800 ->180
akkreditierten Drittpartei 12 mm 3000 -> 230 7.3 mm 3000 ->185 3000 ->187
geman der internationalen 3300 -> 240 3300 ->195 3300 ->197
Norm 1SO 14021: 2016
konformitatszertifiziert wurden. MaBe in mm MaBe in mm MaBe in mm




