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STANDARD FARBEN FUR STRANGGEPRESSTE LAMELLEN

RAL 2010

RAL 1013

RAL 7004

RAL 7035

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Haftung fir Druckfehler. Anderungen vorbehalten.

RAL 6005

RAL 8017

VERRIEGELN UND ENTSPERREN DES ROLLLADEN

RAL 8003

PINTO"®

INNOVATIVER SONNENSCHUTZ

www.pinto.gmbh

PINTOs GmbH
Worthstrasse 55

72764 Reutlingen

T.+49 7121 — 696 10 48
E-mail: info@pinto.gmbh
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' RollSafe®

, ZERTIFIZIERUNGEN
DER WAHRE EINBRUCHSCHUTZ-ROLLLADEN ,

Das Istituto Giordano hat RollSafe® als ein Einbruchschutz-Produkt zertifiziert.

Jstituto Giordano Sp-A-

( i prov:
o GoiaoSe Rapporto di prova n. 350589 del 30/03/2018) segue - foglio n. 16 di 16
Via Gioacdhino Ressi 1 +39 0541 WS540 ST UG
Td GIORDANO
Der Rollladen RollSafe® verfigt Gber einen

ISTITUTO

Cod. FiscsPart, VA Q0 59 s;v/m Cap s €

‘% GIORDANO S

besonderen Einbruchschutz und ist durch eine
extra Verriegelung gegenlUber Hebeversuchen
von AuBerhalb resistent. Der Rollladen RollSafe®
besteht aus extrudiertem Aluminium mit einer
automatischen Ver-und Entriegelungsvorrichtung.

Classificazione.

LAB N 0021

RAPPORTQ DI PROVAN. 350589

o —_ . .
n base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti e in base a quanto indicato nelle norme UNJ EN
1627:2011, UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 e UNI EN 1620:2016,

; il campione in esame, costituito da
chiusura oscurante awolgibile denominata “SICURTAPP”

i 8
one: Bellaria-igea Warina - talia, 30/03/201

A) - italia
fale - 84035 POLLA (S/

g no - Zona Industrial

|, - Contrada Sant’Antuo

Luogo e data di emissi

€ presentata dalla ditta PINTO Sur.I, - C
Sant’Antuono - Zona Industriale - 84035 POLLA (SA) - tala, St
Pertanto,

ha superato le prove previste dalle norme stesse.
Committente: PINTO S.1

sécondo quanto riportato nelfa norma UNI EN 1627:2011, il campione risulta appartenere alla

RollSafe® bietet eine &uBerst effektive und
funktionale Lésung flir einen Markt, wo die
Sicherheitsverriegelung auf die wachsende
Nachfrage nach Einbruchschutz reagiert. Die
derzeit Ublichen Rollladenverriegelungssysteme
werden nach dem Herunterlassen des Rollladens
vom Benutzer manuell aktiviert. Beim Offnen des
Rollladens besteht aber dann die Gefahr, dass man

die Verriegelung vergisst und somit der Rollladen
und/oder der Motor beschadigt wird.

Data della richiesta della prova: 24/01/2018

| risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sano validi solo nefle
stata effettuata.

01/2018
Numero e data delia commessa: 75525 25/01/

3 18
pata del ricevimento del campione: 15/03/20

. 15/03/2018 _ )
9 della prova: 15/ ico, resi

Dpata dell' esecuzione ficazione (resistenza sotto carico statl |

e e classi nuale di effrazione)

2 fon
a: resistenza alf effrat ’ D

Oggetto della prov - dinamico e Tesistenza 3 .
stenza st carco A2 627:2011, UNI EN 1628:2016, UNS £N 1629:201

condizioni in cui fa prova &

secondo le norme UNIEN 1
& UNI EN 1630: 2016 su chiusura oscurante awo gibile

Il presente rapporto di Prova, da solo,

10N pub essere considerato un certificato di conformita.

Strada Erbosa Uno, 72~ 47043 Gatteo {FC) - ttalia
A. - Str 3

Luogo della prova \stituto Giordano S.p-

i ) Committente
9 jonato e fornito da
mpione: campion
provenienza del ca

dentificazione del campione in accettazione: M. 2018/0581

\csi

RollSafe®

I6st durch das patentierte System die Probleme,
die bei herkdmmlichen SchlieBvorgangen auftreten

Determinazion,
e della resistenza sotto carico statico secando Ja norma UN! EN 1628:2016.

[T T —

CIRCRTO T EARE DECTES ::wm“ = RC2 prodotto classificabile in gruppo 3
== R— S e e
Ao DSAME DI S i, e spostamento
o . s e
ey
kénnen. Ein manuelle Ver- und Entriegelung ist - ey
nicht mehr notwendig. Das System erméglicht
"""" eine automatische Ver- und Entriegelung beim
\ SchlieBen oder Offnen und bietet so eine perfekte
H einbruchsichere Funktion des Rollladens.
.:
’:‘ TECHNISCHE DATEN a4 B .. A
@ ProfilmaBe 13x60 mm =
- Gewicht pro m? ca 13,00 kg/m?
Lamellenanzahl pro 1m Héhe 17
Empfohlene Héchstbreite 3700 mm
BALLENDURCHMESSER
Profil Hoéhe Welle 60 Welle 70 Lamellen
mm Durchmesser Durchmesser
1000 160 170 17
1200 170 180 20
1300 180 190 22
1400 185 195 24
1500 190 200 25
1600 200 210 27
IS 1700 205 215 29
1S - 1800 210 220 30
3 1900 215 225 32
2000 225 235 34
2200 230 240 37
\ QQ)WQ\ 2400 235 245 40
\ 2600 245 255 44
\ J 2800 255 265 47
3000 260 270 50
13 mm 3300 270 280 55

MaBe in mm

ZERTIFIZIERTER EINBRUCHSCHUTZ




