
- Wärmedämmung: dank seiner Struktur unterbricht

das Profil die Wärmebrücke zwischen Außen- und
Innenumgebung und verhindert so Wärmeverluste.

- Energieeinsparung: trägt dazu bei, die Kosten für Heizung
im Winter und Kühlung im Sommer zu senken.

- Zweifarbiges Produkt: es besteht die Möglichkeit,
verschiedene Farben für die Außen- und Innenseite zu wählen.

- Beständigkeit und Schutz: hergestellt aus hochwertigen
Materialien (H48 Aluminium, hochdichter Polyurethanschaum,
PVC-Dicke ist größer als die Standardstärke)

ALUMINIUM-PROFIL

POLYURETHANSCHAUM

PVC
PROFIL

Profilmaße
Gewicht pro m²
Aluminiumdicke
Lamellenanzahl pro 1m Höhe

Empfohlene Höchstbreite

13x55 mm
ca. 6,0 kg
0,36 mm
18
4200 mm

TECHNISCHE DATEN

9x40 mm
ca. 6,5 kg
0,36 mm
25
2900 mm

TECHNISCHE DATEN

Höhe

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

-> Durchmesser

-> 155
-> 165
-> 170
-> 175
-> 180
-> 185
-> 195
-> 200
-> 200
-> 215
-> 220
-> 225
-> 230
-> 240
-> 250
-> 255

Höhe

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

Höhe

1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

-> Durchmesser

-> 125
-> 135
-> 140
-> 145
-> 150
-> 155
-> 155
-> 160
-> 165
-> 170
-> 180
-> 185
-> 195
-> 200
-> 200
-> 210

-> Durchmesser

-> 120
-> 130
-> 135
-> 140
-> 145
-> 150
-> 155
-> 160
-> 165
-> 165
-> 170
-> 175
-> 185
-> 190
-> 200
-> 205

BALLENDURCHMESSER
Welle Durchmesser 40 mm

BALLENDURCHMESSER
Welle Durchmesser 60 mm

BALLENDURCHMESSER
Welle Durchmesser 60 mm
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ALUMINIUM-PROFIL

POLYURETHANSCHAUM

PVC
PROFIL

VORTEILE

Profilmaße
Gewicht pro m²
Aluminiumdicke
Lamellenanzahl pro 1m Höhe

Empfohlene Höchstbreite
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DIE ERGEBNISSE
Das Institut „LegnoLegno“ hat die Energieeinsparung gemes-
sen, die mit einem RollTherm®-Rollladen und die mit einem 
herkömmlichen Aluminium-Rollladen erzielt wurden, wobei die 
Regeln für den Tag/Nacht-Beitrag, wie sie in der UNI/TS 11300-
1 festgelegt sind, verwendet wurden.  Die in der letzten Spalte 
der obigen Tabelle aufgeführten Daten zeigen deutlich die 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung eines Fensters mit und 
ohne Einbau eines  RollTherm®-Rollladens. Es ist eindeutig, 
dass ein Fenster in der Kombination mit dem RollTherm®-
Rollladen erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht.

RollTherm® zeigt ein neues Gesicht!
Unabhängig von der Farbe der Außenseite, kann die Innenseite des 
Rollladens farblich an die Inneneinrichtung angepasst werden.

KOMBINATIONSBEISPIEL
Fenster - Innentür - Rollladen RollTherm®

STANDARD

1 Weiß

2 Helles Holz11 Ziegelrot

24 Beige 1013

34 Holz 09 8 Blau50 Grau 562

CA2 Purpurrot

14 Beige 217

33 Holz F412

5 Grün 110

6 Dunkles Holz

31 Grün 6005 76 Braun 8017

3 Grau 0615 Braun 11 19 Grau 35

29 Braun 25 20 Dunkelbraun

FARBEN FÜR DIE INNENSEITE 
STANDARD- PVC

BESCHICHTETES PVC
Wählen Sie die Innenfarbe 

Ihres Rollladens

Folien

CRYSTAL WHITE ASH 
47852

WHITE 9152 CREAM WHITE 1379 CHOCOLATE BROWN
8875

DARK GREEN 6125 GOLDEN OAK

ANTHRACITE GREY
7016

LIGHT GREY 7251 GREY 7155

WALNUT V SHERWOOD

* Farbabweichungen sind drucktechnisch 
bedingt. Keine Haftung für Druckfehler. 
Änderungen vorbehalten.

Duero 55 and Duero 40 entspricht 
den Mindestumweltkriterien 
(CAM), Konformitätszertifizierung 
durch eine von ICMQ akkreditierte 
Drittpartei gemäß der 
internationalen Norm ISO 14021: 
2016.

Der Rollladen RollTherm® revolutioniert die Bedeutung von 
Schutzsystemen bei der Energieeinsparung in Gebäuden. 
Profile aus Metall (Aluminium oder Stahl) oder PVC sind für die 
Herstellung von Lamellen für Rollläden und Jalousien bestens 
bekannt und weit verbreitet. Bei RollTherm® hingegen 
handelt es sich um einen Rollladen aus Aluminium und PVC 
zusammen, der im Vergleich zu herkömmlichen Rollläden  
innovativ und sehr komfortabel ist.  Sein wichtigstes Merkmal 
ist die Reduzierung des Verbrauchs von wirtschaftlichen 
und energetischen Ressourcen. Der Unterschied zwischen 
RollTherm® und einem herkömmlichen Rollladen ist die 
Struktur des Profils.

Die RollTherm®-Rollladen-Lamelle besteht aus der Verbindung 
zweier Profile aus unterschiedlichen Materialien: eines aus 
PVC und eines aus Aluminium, gefüllt mit Isolierschaum. 
Das einzigartige  Einhaksystem zwischen den beiden Seiten 
der Lamelle unterbricht die Wärmebrücke des Metalls. Durch 
die Anordnung des Aluminiums an der Außenseite und des 
PVC im Inneren, wird also der Wärmeübergang zwischen der 
Außen- und Innenumgebung unterbrochen.

Der Wärmedurchlasswiderstand „Rsh“ bei Rollläden: RollTherm® 55

Der zusätzliche Wärmedurchlasswiderstand „   R”, der sich durch die Rollläden ergibt, stellt 
sich wie folgt dar:

WÄRMESCHUTZLEISTUNG
VERGLEICH ZWISCHEN FENSTERN/TÜREN MIT 
ALUMINIUM - UND ROLLTHERM-ROLLLÄDEN

ART DES FENSTERS/DER TÜR

RollTherm® hilft, Geld zu sparen!

ROLLLADEN
ROLLTHERM®

PVC + ALUMINIUM

HERKÖMMLICHER
ROLLLADEN AUS
ALUMINIUM

ART DER
ABSCHIRMUNG

WÄRMEDURCHLASSWIDER-
STAND der Abschirmung

in m²K/W

Aluminium-Rollladen

Rollladen RollTherm® 55

Rollladen RollTherm® 40

0,01

0,0393 

0,0324

Ug=2,9 W/m  K

Ug=2,9 W/m  K2

8,5%

HOLZ/ALUMINIUM MIT
DOPPELVERGLASUNG

Ug=1,1 W/m  K
2

4,2%

7,1%

Ug=1,1 W/m  K2
5,2%

Ug=2,9 W/m  K2
7,4%

THERMISCH ISOLIERENDES
ALUMINIUM MIT

DOPPELVERGLASUNG

Ug=1,1 W/m  K2
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WÄRMEÜBERGANG
MIT STANDARD-ROLLLADEN

AUS ALUMINIUM,
ANGEGEBEN IN W/M2 K
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ART DES
FENSTERS/DER TÜR

WÄRMEÜBERGANG
MIT

DUERO-ROLLLADEN,
ANGEGEBEN IN W/M2 K

KOSTENEINSPARUNG
IM VERGLEICH ZUM

EINSATZ EINES
ALUMINIUM-ROLLLADENS

THERMISCH ISOLIERENDES
ALUMINIUM MIT

DOPPELVERGLASUNG

HOLZ/ALUMINIUM MIT
DOPPELVERGLASUNG

PVC MIT
DOPPELVERGLASUNG

PVC MIT
DOPPELVERGLASUNG
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RollTherm®: der Unterschied

Einfarbig

FARBEN FÜR DIE AUßENSEITE 
ALUMINIUM

Wählen Sie die Außenfarbe 
Ihres Rollladens

1 Weiß 19 Sahne 1013 8 Elfenbein 4 Beige 36 Grau 35 2 Silber

44 RAL 9007

3 Grau

13 Grün 56 5 Grün 7 Dunkelbraun21 Schokolade 8017 26 Ocker

6 Ziegelrot

25 Terrakotta

16 Bordeauxrot 15 Azurblau (blau)42 Grau 7016

10 Helles Holz 39 Nussbaum50 Renolit Honig 37 Kastanienholz 11 Dunkles Holz 24 Raffaello-Grau 23 Raffaello-Braun

Holzfarben Raffaello
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